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ANNEX 1 BIBLIOGRAFIA 

Les fonts de consulta per l’elaboració d’aquesta tesi doctoral han estat de diversa naturalesa.  

La informació referent a la mostra que consisteix en plànols, memories, plecs de condicions I 

amidaments s’ha realitzat en els arxius municipals, l’arxiu del Patronat Municipal de l’Habitatge de 

Barcelona i consultes a l’arxiu central de l’INCASOL. La informació obtinguda d’aquests arxius ha 

permès la selecció de la mostra. 

La recerca bibliogràfica però, ha estat determinant en els aspectes històrico-econòmics, aspectes 

urbanístics, aspectes de l’evolució tecnològica del període I aspectes patològics I de les 

intervencions executades en edificacions de l’època. 

La comparació amb el període anterior I el llegat rebut és inevitable en aquesta tesi per la qual 

una visió més àmplia a la del període acotat és certament necessaria. La consciència del canvi que 

s’estava efectuant durant els anys 70 va originar un seguit d’articles en revistes especialitzades 
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El punt de partida de l’estudi, referencia constant i estudi del qual aquesta tesi se’n considera la 
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DÍAZ GÓMEZ, CÉSAR (1986) Aproximació a l’evolució i al comportament derivat de les tècniques 
constructives utilitzades en els tipus edificatoris exempts destinats a habitatges econòmic a 
Catalunya (1954-1976). Ramos i Galino, Fernando. (Director de la Tesi), Bassó Birulés, 
Francisco. (Codirector). Tesi doctoral. Departament de Construccions Arquitectòniques I. 
UPC. http://hdl.handle.net/10803/6127 
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ANNEX 2. EL MARC NORMATIU. 

A2. 1.- LA INTRODUCCIÓ DE NOVES EXIGÈNCIES 

A nivell tècnic, el període 1950-1970 es caracteritza per un buit normatiu específic de la 

construcció i no és fins l’inici de la dècada dels 70, que entren en vigor normes tècniques 

específiquesde la construcció, coincidint amb la davallada del sector de l’habitatge causada 

per la crisi del petroli de 1973.  

Així doncs la els sistemes que fins l’inici del període es consideraven “convencionals” i les 

seves variacions amb propietats certament diverses, dels quals no n’era obligat probar-ne 

propietats, reben uns condicionants normatius que acaben conformant sistemes concrets.  

Els mecanismes de control de les exigències de les norves normes s’han provat insuficients, 

tant a nivell de projecte com d’execució. 

 

Les normatives més significatives del període són: 

§   MV-101-1963 sobre accions en l’edificació i revisada per la NBE-AE-88, fou 

la primera norma que considerava augmentar la seguretat dels edificis 

fixant les accions mínimes a considerar en el càlcul dels elements 

resistents. 

§   MV-201-1972 i NBE-FL-90 sobre la fàbrica de maó, introduïa exigències en 

els elements que componen els murs de fàbrica resistents així com dels 

sistemes i aparells que formen. Fins el moment no hi havia cap 

mecanisme de control dels maons, morter o murs fora del bon fer de la 

mà d’obra i la direcció d’obra, Introdueix exigències en el càlcul de murs 

resistents de fàbrica de maó que n’acaben limitant l’ús a edificis de baixa 

altura sense soterrani. 

§   EH-73, 80, 82 i 88 sobre les estructures de formigó armat amb les 

revisions que responien a l’experiència assolida en l’aplicació. 

§   REBT-73 primer reglament electrotècnic que responia a les necessitats de 

potència reals dels habitatges dels anys 70. 
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§   Normativa instal·lacions interiors de Gas de 1973 que regulava cadascun 

dels trams de la instal·lació així com exigències tècniques de les 

conduccions. 

§   NT-VS-76 sobre requisits de l’habitatge social, els requisits tècnics es van 

mostrar molt superiors a les exigències en habitatge privat vigents durant 

els anys 80,  

§   “Normasbásicas para las instal·lacions interiores de suministros de 

agua”de1976 que eliminava pràcticament el sistema de suministre per 

aforament. 

§   NBE-CT-79 i NRE-AT-87 primera normativa específica de condicions 

tèrmiques en habitatge, al condicionar l’aïllament de l’envoltant de l’edifici 

va fer que l’ús de materials específics d’aïllament tèrmic fos necessari en 

la majoria dels casos per completar el sistema. 

§   NBE-CA-81 i 88 primera normativa específica de condicions acústiques en 

habitatge, suposà sobretot un nou plantejament de les divisòries en 

l’interior dels habitatges. 

§   RICCA 1980, primera normativa de regulació de les instal·lacions 

tèrmiques dels edificis, que amb conjunció amb el REBT 73 i les 

normatives de gas i aigua, marcà una tendència clara envers l’ús 

majoritari de les calderes mixtes i sistemes monotubulars de calefacció. 

 

Així doncs, les acotacions i indicacions de les normatives tenen com a resposta una 

contenció en la varietat de sistemes emprats dins la mostra, no necessàriament acotats 

específicament per la normativa sinó també per la situació econòmica del sector i les 

possibilitats adaptades a la normativa que aquest ofereix. 

Per altra banda, existien aspectes no normatius propis de cadascun dels promotors i 

derivats de la seva experiència, com és el cas de l’INCASOL, que lluny de tenir un llibre d’estil 

pròpiament dit (del que es disposa en l’actualitat des de mitjans dels anys 2000), oferia unes 

recomanacions de sistemes preferents per les promocions. Les recomanacions més 

significatives fóren l’ús de façanes de fàbrica de maó vist i de cobertes inclinades, ambdós 

sitemes motivats per la perdurabilitat i facilitat de manteniment de cadascun. Tot i això, els 

esmentats sistemes ja eren majoritaris dins l’edificació residencial de l’època amb promoció 
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privada i es considera que la influència en la diversitat que es manifesta en la mostra és 

mínima. 

L’esforç regulador no es va limitar a les normatives esmentades sinó que entre l’any 1973 i 

1990, gairebé tots els aspectes de la construcció foren regulats mitjançant les NTE- 

NormasTecnológicas de la Edificación. L’aparició d’aquesta serie de normes, molt avançades 

i exigents tenint en compte la situació tecnològica i econòmica del sector, fou molt tímida i 

com a simples recomanacions tècniques enlloc de configurant unes directrius obligatòries 

tal i com semblava pels primers indicis previs a la publicació.  

El fet que la normativa no fos d’obligat compliment la va relegar a poc més d’un document 

orientador per arquitectes i aparelladors però sense cap tipus de força per als promotors i 

constructors i per tant l’impacte en la construcció fou pràcticament nul. 

Part d’aquestes NTE però, va ser adoptat i adaptat en normes que sí que foren d’obligat 

compliment com la NTD-VS-76 o fins i tot se’n fa esment directe en algun reglament. 

A2.1.1.- El compliment de la normativa. 

Les noves normes, es mostren insuficients, no en exigències però sí en definició del 

punts a justificar, en el cas de les normes de condicions tèrmiques per exemple, no es 

considera tota l’envoltant sinó la que conformen façana i coberta, deixant punts 

singulars a consideraciò del tècnic. Per exemple en un habitatge en primer pis sobre 

zona exterior, no cal justificar l’aïllament tèrmic del sostre segons NBE-CT-79, o no 

existia un valor de referència per aïllar acústicament els baixants segons la NBE-CA-

81. 

Tot i l’evident millora dels habitatges envers els construïts en el període anterior 

l’anàlisi dels plantejament constructius dels edificis objecte d’estudi mostra que les 

normatives que impliquen un control del compliment simplement visual o fàcilment 

comprovable en obra, com poden ser les que determinen dimensions d’una sala o 

evacuacions de fums, es compleixen amb rigor. Mentre que aquelles de difícil 

comprobació o que depenen en excés de la qualitat de l’execució es justifiquen en tot 

cas en projecte amb els mètodes exigits però aquesta justificació no correspon 

exactament a la realitat construïda.  
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L’incompliment sistemàtic de les exigències de l’article 10 del NBE-CT-79 en els ponts 

tèrmics de les façanes (emmarcaments d’obertura i recoberts de pilars), n’és l’exemple 

més visible. 

La manca de rigor en el compliment físic de la norma ve determinada per: 

§   La inèrcia obtinguda mitjançant l’experiència adquirida dels tècnics 

redactors i directors de l’obra, que adaptaven els sistemes convencionals 

de l’època a les noves exigències, el pas d’estructures de fàbrica de maó 

a estructures porticades de formigó n’és l’exemple més clar. Tot i la òbvia 

diferència de sistema, els plantejaments, distribucions i fins i tot el símil 

Jàssera-mur de càrrega no pateixen cap canvi. L’incompliment d’articles 

de normes com la NBE-CT-79 o la NBE-CA-81 ve causat per aquesta 

inèrcia. 

§   La manca de control o responsabilitat per part dels promotors i 

administració, tant del projecte com de l’execució a nivell tècnic permetia 

que aquests errors fossin acceptats com a correctes. 

§   La mala execució, causa més habitual i origen de la majoria de lesions. La 

m’à d’obra no qualificada que intervé en el procés constructiu de l’època 

dificulta en excés un correcte control i ralentitza encara més l’adaptació a 

noves exigències normatives. 

Els canvis normatius de l’època determinen una sèrie de canvis sobretot en els 

sistemes constructius, que es basen en les tecnologies del període anterior i les 

adapten a les noves exigències sense replantejar, en alguns casos, el sistema des de 

la seva base.  

Les normes són d’implantació immediata i per tant no existeix un període d’adaptació 

dels sistemes a la norma. Sí que es detecta dins la mostra, un període de normalització 

dels sistemes adaptats a causa de la norma, cap a una sèrie de plantejaments més 

universals. 
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19 abr. 1975 

NTE-FFL-79 Normas Tecnológicas de la Edificación  "Fachadas de Fábrica Ladrillo" B.O.E. de 18 abr. 

1979 

NTE-FVP-73 Normas Tecnológicas de la Edificación  "Fachadas Vidrios Planos" B.O.E. de 28 abr. 

1973 

NTE-FVT-76 Normas Tecnológicas de la Edificación  "Fachadas Vidrios Templados" B.O.E. de 21 y 

28 feb. 1976 

NTE-IAT-73 Normas Tecnológicas de la Edificación  "Instalaciones Audiovisuales Telefonía" B.O.E. 

de 3 mar. 1973 
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NTE-IAV-77 Normas Tecnológicas de la Edificación  "Instalaciones Audiovisuales Vídeo" B.O.E. de 

3 y 10 sep. 1977 

NTE-ICC-74 Normas Tecnológicas de la Edificación  "Instalaciones de Climatización Calderas" 

B.O.E. de 28 sep y 5 oct 1974 

NTE-ICI-84 Normas Tecnológicas de la Edificación  "Instalaciones de Climatización Individuales" 

B.O.E. de 28 nov. 1984 

NTE-IEB-74 Normas Tecnológicas de la Edificación  "Instalaciones de Electricidad Baja Tensión" 

B.O.E. de 4 may. 1974 

NTE-IEI-73 Normas Tecnológicas de la Edificación  "Instalaciones de Electricidad Alumbrado 

interior" B.O.E. de 15, 22, 29 nov. 1975 24 mar 1973 

NTE-IEP-84 Normas Tecnológicas de la Edificación  "Instalaciones de Electricidad Puesta a tierra" 

B.O.E. de 19 jun. 1984 

NTE-IFC-73 Normas Tecnológicas de la Edificación  "Instalaciones de Fontanería Agua caliente" 

B.O.E. de 23 jun. 1973 

NTE-IFF-74 Normas Tecnológicas de la Edificación  "Instalaciones de Fontanería Agua fría" B.O.E. 

de 31 ag. y 7 sep. 1974 

NTE-IGC-73 Normas Tecnológicas de la Edificación  "Instalaciones de Gas Ciudad" B.O.E. de 12 

may. 1973 

NTE-IGL-75 Normas Tecnológicas de la Edificación  "Instalaciones de Gas Licuados" B.O.E. de 1 y 8 

nov. 1975 

NTE-IGN-80 Normas Tecnológicas de la Edificación  "Instalaciones de Gas Natural" B.O.E. de 25 

jun. 1980 

NTE-ISH-74 Normas Tecnológicas de la Edificación  "Instalaciones de Salubridad Humos y gases" 

B.O.E. de 6, 13, 20 y 27 jul. 1974 

NTE-ISS-73 Normas Tecnológicas de la Edificación  "Instalaciones de Salubridad Saneamiento" 

B.O.E. de 8 sep. 1973 
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NTE-ISV-75 Normas Tecnológicas de la Edificación  "Instalaciones de Salubridad Ventilación" B.O.E. 

de 5 y 12 jul. 1975 

NTE-ITA-73 Normas Tecnológicas de la Edificación  "Instalaciones de Transporte Ascensores" 

B.O.E. de 31 mar. 1973 

NTE-PPM-75 Normas Tecnológicas de la Edificación  "Particiones Puertas Madera" B.O.E. de 3 y 8 

feb. 1975 

NTE-PTL-73 Normas Tecnológicas de la Edificación  "Particiones Tabiques Ladrillo" B.O.E. de 15 

sep. 1973 

NTE-PTP-75 Normas Tecnológicas de la Edificación  "Particiones Tabiques Placas y paneles" B.O.E. 

de 29 mar y 5 abr. 1975 

NTE-QAA-76 Normas Tecnológicas de la Edificación  "Cubiertas Azoteas Ajardinadas" B.O.E. de 29 

may. y 5 jun. 1976 

NTE-QAN-73 Normas Tecnológicas de la Edificación  "Cubiertas Azoteas No transitables" B.O.E. de 

15 dic. 1973 

NTE-QAT-73 Normas Tecnológicas de la Edificación  "Cubiertas Azoteas Transitables" B.O.E. de 2 

jul. 1973 

NTE-QLC-73 Normas Tecnológicas de la Edificación  "Cubiertas Lucernarios Claraboyas" B.O.E. de 

27 oct. 1973 

NTE-QLH-74 Normas Tecnológicas de la Edificación  "Cubiertas Lucernarios Hormigón traslúcido" 

B.O.E. de 14 y 21 sep. 1974 

NTE-QTF-76 Normas Tecnológicas de la Edificación  "Cubiertas Tejados Fibrocemento" B.O.E. de 

20, 27 mar y 3 abr.1976 

NTE-QTG-76 Normas Tecnológicas de la Edificación  "Cubiertas Tejados Galvanizados" B.O.E. de 

24 y 31 jul. 1976 

NTE-QTP-73 Normas Tecnológicas de la Edificación  "Cubiertas Tejados Pizarra" B.O.E. de 29 dic. 

1973 
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NTE-QTS-76 Normas Tecnológicas de la Edificación  "Cubiertas Tejados Sintéticos" B.O.E. de 13 y 

16 oct. 1976 

NTE-QTT-74 Normas Tecnológicas de la Edificación  "Cubiertas Tejados Teja" B.O.E. de 14 y 21 dic. 

1974 

NTE-RPA-73 Normas Tecnológicas de la Edificación  "Revestimientos de Paramentos Alicatados" 

B.O.E. de 2 jun. 1973 

NTE-RPC-73 Normas Tecnológicas de la Edificación  "Revestimientos de Paramentos Chapados" 

B.O.E. de 6 jun. 1973 

NTE-RPE-74 Normas Tecnológicas de la Edificación  "Revestimientos de Paramentos Enfoscados" 

B.O.E. de 9 y 23 nov. 1974 

NTE-RPG-74 Normas Tecnológicas de la Edificación  "Revestimientos de Paramentos Guarnecidos 

y enlucidos" B.O.E. de 11 may. 1974 

NTE-RPP-76 Normas Tecnológicas de la Edificación  "Revestimientos de Paramentos Pinturas" 

B.O.E. de 25 sep y 2 oct. 1976 

NTE-RPR-76 Normas Tecnológicas de la Edificación  "Revestimientos de Paramentos Revocos" 

B.O.E. de 7 y 14 feb. 1976 

NTE-RSR-84 Normas Tecnológicas de la Edificación  "Revestimientos de Suelos y Escaleras Rígidos" 

B.O.E. de 29 feb. 1984 

NTE-RSS-73 Normas Tecnológicas de la Edificación  "Revestimientos de Suelos y Escaleras Soleras" 

B.O.E. de 13 oct. 1973 

NTE-RTC-73 Normas Tecnológicas de la Edificación  "Revestimientos de Techos Continuos" B.O.E. 

de 19 may. 1973 

NTE-RTP-73 Normas Tecnológicas de la Edificación  "Revestimientos de Techos Placas" B.O.E. de 

11 ag. 1973 
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ANNEX 3. COMPORTAMENT 

A3.1.-LA INCIDÈNCIA DEL COMPORTAMENT. 

L’aparició d’un gran nombre de normatives durant la dècada dels 70 i inicis dels 80 

respon a una necessitat reguladora d’aspectes no controlats fins al moment i a una proposta 

de mesures que pretenen corregir els errors que es van manifestar com a lesions. El període 

d’estudi ve determinat per aquestes noves normatives i les lesions aparegudes mostra de la 

insuficiència dels requisits de la normativa. La majoria dels casos de lesions de la mostra es 

manifesten a partir de finals dels anys 80 fins l’actualitat. El període d’aparició i estudi de les 

lesions més generalitzades i la posterior elaboració de norma al respecte ha retardat 

l’aparició de mesures eficients fins a finals de la dècada dels 2000. 

Les mesures que es van adoptar respecte les lesions més freqüents de 

l’èpocaidentificades dins la mostra son: 

§   Des de l’aprovació de la EH-68 els criteris de càlcul per limitar una fletxa 

diferida excessiva no es mostren suficients. Les posteriors normes EH-81, 

EH-88 i EH-91 tot i augmentar el valor de la fletxa obtingut per càlcul en 

un 20% no s’han mostrat suficients per eliminar el problema. No és fins 

les modificacions del sistema de càlcul de la fletxa introduïts en la EHE-08 

que es limita de manera efectiva el problema de la fluència dels sostres.  

Tot i trobar-se els càlculs dins de les exigències de la normativa, els casos 

de sentències judicials condemnatòries contra tècnics autors de projectes 

amb aquest tipus de lesió són nombrosos per edificis construïts durant el 

període d’estudi. Sentències originades en primera instància per 

desconeixement dels orígens reals o per la facilitat que implica una 

condemna ferma amb rescabalament econòmic a un tècnic que disposa 

d’assegurança d’actuació professional, independentment de la seva 

responsabilitat real. 

§   La progressiva recomanació durant el període d’estudi, per part de 

l’INCASOL d’evitar les cobertes planes, apostant per les inclinades de teula 
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sempre que fos urbanísticament possible. Recomanació fundada 

sobretot en els nombrosos casos de problemes d’estanqueïtat presents 

en edificis promoguts el període anterior i dels quals les empreses de la 

Generalitat en van heretar la gestió i manteniment, i per tant les 

reparacions. 

§   Les recomanacions per part de INCASOL, tot i existir com a comunicat als 

tècnics no es formalitza oficialment fins l’any 2007 amb l’aparició del 

“Llibre d’Estil dels Habitatges de l’INCASOL”, on es recullen les fins aquell 

moment recomanacions, com a guia d’obligat compliment. Les directrius 

eren subjectes a la idoneïtat segons el recentment aprovat CTE però 

incloïen una limitació de sistemes a emprar en edificis d’habitatges 

promoguts per INCASOL. Les recomanacions respecte l’ús de façanes 

d’obra vista per exemple, n’han reduït l’ús a un nivell anecdòtic. 

§   De la mateixa manera que les fusteries d’acer van ser subtituïdes per les 

de fusta en el període anterior, aquestes predominen durant el període 

d’estudi amb un ús creixent de l’ús de persianes enrotllables. Cap al final 

del període, l’ús de fusteries de PVC o d’alumini amb persiana enrotllable 

es fa més freqüent, arribant a ser majoritària durant els anys 90 i ser les 

úniques opcions que considera el llibre d’estil de l’Institut Català del Sòl. 

§   Les lesions provocades pels ponts tèrmics en l’envoltant de l’edifici no són 

abordades eficientment a nivell de normativa fins l’aparició dels 

Documents Bàsics DB-HS i DB-HE del Codi Tècnic, que afronten tant 

l’aspecte de l’aïllament com de les condicions de ventilació interior. 

El comportament de les promocions de la mostra ha estat marcat per lesions que si 

bé, excepte en el cas de l’article 10 de la CT-79, estaven dins de les prescripcions de la 

norma, aquesta s’ha mostrat insuficient.  

Tot i que puntualment l’experiència personal dels tècnics ha servit per plantejar 

opcions més prudents o similars a les que recomanaria posteriorment la norma, 

s’atribueix la causa d’aquestes mesures a plantejaments destinats a paliar la  probable 

mala execució a la que s’atorgaven la majoria de lesions.  
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No és fins la generalització de determinades lesions que es considera la norma 

insuficient i es requereix  l’aparició de reglaments  correctors. 

 

A3.2.-SOBRE EL COMPORTAMENT DELS SISTEMES CONSTRUCTIUS. 

 

L’aparició de normatives específiques durant la dècada dels 70 que regulaven la majoria 

d’aspectes dels sistemes constructius emprats durant el període 1950-1970 i que tenia en 

compte els nombrosos problemes i lesions presentats durant el període permeté una 

reducció dràstica de les lesions i especialment d’aquelles més greus o de més difícil 

reparació. Tot i aquesta considerable millora moltes de les lesions manifestes en la mostra 

del període anterior es reprodueixen en les promocions del període d’estudi. 

Cal doncs, deslligar les lesions detectades d’un únic orígen i analitzar tots els factors  

A3.2.1.-Les lesions localitzades a l’estructura 

L’augment de les exigències normatives respecte els valors de càlcul de les 

fonamentacions posa fi als problemes deguts a assentaments diferencials que es 

registren durant el període anterior, el plantejament majoritari en zones amb una 

variació del contingut higromètric del terreny freqüents58, és en conseqüència, la 

fonamentació a base de pilots, sistema  predominant en la mostra i amb un gran 

augment d’utilització des de mitjans dels anys 70. 

Els elements verticals d’estructures de formigó armat no presenten, símptomes 

visibles que indiquin deficiències en el funcionament o alteracions visibles en el seu 

comportament mecànic.  

Les limitacions en altura dels edificis amb murs de càrrega a base de murs de fàbrica 

de maó vist, eliminen pràcticament les fissures per esforços a tall o les fissures per 

desplom de façana relativament habituals en la mostra del període anterior.  

                                                        
58 Els polígons de Sant Adrià de Besòs S-O i de Sant Cosme a El Prat de Llobregat van mostrar 
assentaments diferencials i fóren reparats durant els anys 80. 
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La obligació introduïda amb la EH-73 de disposar cèrcols perimetrals i capa de 

compressió en els sostres de formigó reduïren gairebé fins l’eliminació de les 

lesionsprovocades per la manca de repartiment de les càrregues en sentit 

perpendicular al de les biguetes com poden ser les fissures longitudinals en el sentit 

d’aquestes. 

No n’és el cas amb els sostres reticulars, no regulats com a tals fins l’aparició de l’EH-

80 i, com s’ha provat posteriorment amb les subseqüents normatives, de manera 

insuficient 59 . Els paràmetres de càlcul, a priori suficients, no consideraven la 

deformació remanent dels sostres, a nivell pràctic això resultà en sostres de reduït 

cantell, amb suficient capacitat mecànica però que en nombrosos casos  van presentar 

deformacions excessives un cop transcorreguts els primers anys d’ús de l’edifici. 

Provocant lesions en els sistemes amb què interactúa l’estructura i de diferent 

gravetat: 

§   Lesions en sistema façana en forma de fissures, causades per la 

compressió dels fulls que la composen. 

§   Despreniment de peces de façana tipus “pitxolí”, despreniment d’aplacats 

de recobriment de cantell de sostres.  

§   Fissures en les divisòries interiors, sotmeses a compressions no previstes 

causades per la fluència dels sostres. 

Les lesions per fluència són més freqüents en edificacions de més de cinc altures, 

sobretot en les les plantes inferiors. Les promocions susceptibles de mostrar aquestes 

lesions corresponen a poc més d’una cinquena part de la mostra, i per tant tot i ser un 

fenòmen freqüent ens els edificis del període i característic del sistema i tipologia 

edificatòria no és una lesió transversal en tota la mostra. 

A3.2.3.-Les lesions localitzades a l’envoltant 

L’envoltant, per la seva característica d’element separador entre interior I exterior, 

requereix als sistemes que la composen la capacitate d’absorció d’aquestes 

                                                        
59Des de la norma EH-73 a la EH-91, el càlcul de la fletxa segons normativa resultava en un augment 
del 20% i per tant, un augment del cantell del sostre, millora que es provà insuficient en alguns casos 
fins que el nou mètode de càlcul de la EH-08 suposà un nou augment de secció. 
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diferències. Tot I les clares millores respecte el període anterior, el període d’estudi va 

consolidar uns sistemes majoritaris, susceptibles d’una sèrie de lesions 

característiquesI transversals en la majoria de la mostra. 

A3.2.3.1-Lesions localitzades les zones de contacte amb el terreny 

Les soleres de formigó armat en contacte amb el terreny, no permesa per l’ús 

d’habitatges, es construeixen majoritàriament amb un emmacat de graves 

drenant que impedeix l’aparició d’humitats per capil·laritat. En els casos de 

soleres en zones d’urbanització com places interiors o els paviments dels porxos, 

on les soleres resten a la vista, les fissures i bombaments causades per 

dilatacions amb junts insuficients i la manca d’independència dels elements 

d’estructura de l’edifici s’identifiquen de manera generalitzada. 

Els sostres sanitaris, d’ús obligat en els casos d’habitages en planta baixa no es 

construïren amb la preceptiva ventilació o s’ha mostrat insuficient. La 

condensació que apareix en aquests sostres ha causat en algun cas, lesions en 

les biguetes autoportants que el formen.  

Els murs ceràmics en contacte amb el terreny, tot i disposar d’una base de 

formigó han presentat nombroses humitats per capil·laritat i tot i que en la 

majoria dels casos no s’ha manifestat dins dels habitatges per l’efecte barrera 

que causa el sostre sanitari, sí que ha suposat un problema en els casos de murs 

divisoris de patis, de locals comercials o de zones d’aparcament. 

A3.2.3.2-Lesions localitzades a façana 

Moltes de les lesions ocasionades per la fluència dels sostres són sovint 

acompanyades o complemenades amb altres lesions i orígens, així doncs lesions 

com despreniments dels elements d’aplacat en el cantell de sostre poden ser 

causades majoritàriament per la imprevisible fluència dels sostres però alhora 

per una pobra execució o l’ús d’un material aglomerant inadecuat.  

Les lesions situades en façanes, atribuïbles a diverses possibles causes, es 

manifesten majoritàriament com a fissures en el parament o el revestiment, 

eflorescències, fongs, despreniments d’aplacats, bombaments de façana o 

despreniment del revestiment. Es consideren transversals en tota la mostra i per 

tant característiques dels sistemes constructius del període les següents: 
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§   Fissures coincidents amb el canvi de secció del full de fàbrica de maó vist. 

Originades en la majoria dels casos per dilatacions tèrmiques. 

§   Fissures coincidents amb el canvi de material de suport del revestiment 

en façanes arrebossades. Causades per les dilatacions tèrmiques 

diferenciades del material de suport. 

§   Bombament i despreniment de revestiment tipus “Granulite” a causa de 

condensacions intersticials degudes a la insuficient transpirabilitat del 

material. 

§   Despreniment d’elements d’aplacat adherit en cantells de sostres de 

formigó armat. Per una o diverses de les causes següents: pèrdua gradual 

de les propietats adherents del material aglomerant al reaccionar amb 

l’aigua de pluja, gruixos de material aglomerant exagerats o insuficients, 

moviments per dilatacions tèrmiques, material aglomerant inadequat o 

moviments de flexió diferida dels sostres 

§   Fissures per fluència dels sostres. Amb diversos tipus de manifestació 

segons localització, emplaçament de les obertures i tipus de sistema de 

façana. 

§   Eflorescències en les façanes amb full exterior de fàbrica de maó vist 

causades per condensacions intersticials en els trams de pont tèrmic 

degut al recobriment dels pilars de formigó armat amb “pitxolís” i sense 

material específic d’aïllament tèrmic. 

 

A3.2.3.3-Lesions localitzades a coberta 

Les lesios en cobertes planes, s’han manifestat com a filtració puntual i en la 

majoria dels casos degut al deteriorament del material impermeabilitzant. La 

major part de les cobertes han estat reparades total o parcialment.  

La manca o insuficient previsió de moviments per dilatacions tèrmiques de les 

cobertes planes pavimentades va generar en nombrosos casos lesions en els 

murs perimetrals en forma de fissura, murs o baranes que generalment es 

lligaven al sostre inferior per evitar-ne el desplom i van resultar una mesura 

efectiva. 
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Aquestes lesions però, són atribuïbles al procés de consolidació del sistema 

mitjançant prova i error per manca de normativa específica al respecte fins 

consolidar els materials i sistema adequat o fins que es planteja una alternativa, 

la coberta invertida, d’ús reduït tímida durant el període d’estudi però creixent i 

finalment recomanada pels agents promotors per la facilitat de manteniment 

que suposa.  

 

La coberta inclinada amb teula ceràmica, fortament recomanada en edificis de 

protecció oficial pels agent promotors, ha presentat problemes menors de 

trencaments o moviments de teules, que tot i plantejar un manteniment de difícil 

accés, la localització i reparació de la lesió és ràpida i econòmica tal i com 

preveien els agents promotors que la recomanaven. 

En els casos de cobertes inclinades amb planxes ondulades de fibrociment, la 

fragilitat del material i manca de solera inferior ha requerit intervencions més 

ràpides i en els casos que encara no s’ha substituït la planxa, es troben reparades 

parcialment en nombrosos punts. 

La recollida d’aigües pluvials en cobertes inclinades es planteja amb un canaló 

perimetral durant l’inici del període o majoritàriament sense canaló, la 

recomanació de dotar les cobertes de canaló porta a plantejar en molts casos els 

canalons reculats de façana amb recollida i baixants interns. Sistema que, per 

manca de manteniment ha resultat en lesions d’obturacions de baixant i 

filtracions dins dels habitatges. Durant final del període es recuperen els 

canalons i baixants vistos, recomanats per les prescripcions dels agents 

promotors, clarament orientades cap a evitar canalitzar per l’interior de l’edifici 

el que es pot plantejar amb canalitzacions exteriors. 

A3.2.3.4-Lesions localitzades a les obertures 

El problema de les condensacions per pont tèrmic, si bé no ha estat tant greu i 

estès com en el període anterior gràcies a les prescripcions normatives és 

recurrent en els emmarcaments de les obertures i sobretot en la seva part 

inferior.  
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L’exigència poc concreta de dotar totes les obertures d’elements per enfosquir la 

sala no foren suficients per garantir la uniformitat de façana, ans 

contraproduents. En les promocions que no es dóten de persianes en les 

obertures ni elements de protecció solar, els usuaris han optat en molts dels 

casos per afegir persianes amb caixa exterior o fins i tot toldos extensibles, 

sobretot en façanes orientades a sud, oest o sud-oest. No és fins finalitzat el 

període que INCASOL requereix la utilització de persianes enrotllables i prohibeix 

l’ús de fusteries de fusta o acer. 

 

A3.2.3.5-Lesions localitzades a balcons i elements sortints 

Durant el període d’estudi s’aprecia una evolució en el tractament dels elements 

sortints tipus balcons o tribunes sobretot en l’aspecte del tipus de barana 

presentat. Els nombrosos casos de lesions en sostres de balcons causats per 

l’oxidació de baranes encastades superiorment, deriven en dues formes de 

plantejar els balcons; balconeres amb balcó mínim o simplement ampit a nivell 

de paviment i barana encastada o cargolada a façana; o bé barana d’obra a mitja 

altura i passamà amb encastament superior a l’obra. 

Les filtracions derivades de la manca de goteró en el paviment de balcó o a la 

cara inferior de la llost són habituals en les promocions de la mostra i han causat 

diverses lesions com despreniment de peces d’aplacat, taques,  eflorescències o 

despreniment del recobriment de formigó per l’oxidació de l’armat. 

A3.2.4.-Les lesions localitzades als sistemes interiors 

La homogeneïtat de la mostra en els sistemes interiors impedeix una avaluació 

comparativa entre sistemes, les lesions pròpies del sistema enrajolats, enguixats o fins 

i tot divisòries interiors han estat infreqüents i difícils d’avaluar per la velocitat en la 

que aquest tipus de lesió es tracta dins d’una habitatge.  

En el cas de les divisòries interiors, tot i l’ús de diferents formats ceràmics per 

l’execució dels fulls, i de la major rigidesa dels que usen peces de més gran format, no 

s’ha detectat una diferència en el comportament que es consideri significativa. 
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La lesió més important registrada en divisòries interiors no és atribuïble al propi 

sistema sinó a la fluència dels sostres reticulars, si bé una incorrecta execució de la 

divisòria, atracant-la contra el sostre o amb un junt de dilatació insuficient, ha 

contribuït a l’aparició de fissures. 

 

A3.2.5.-Les lesions localitzades a les instal·lacions 

Les instal·lacions de suministres van patir grans modificacions a principis dels anys 70 

i en especial en referència a les exigències del REBT-73 que va perdurar vigent durant 

tot el període i no se’n van canviar substancialment els requisits fins l’arribada dels 

equips domèstics d’aire condicionat, de calderes i plaques de vitroceràmica per les 

cuines  

L’augment de les exigències normatives en les instal·lacions de suministre de serveis i 

sobretot les de suministre d’aigua que impedien els sistemes d’aforament i les 

subseqüents filtracions habituals, s’han mostrat suficients per consolidar un sistema 

que si bé ha requerit actualitzacions o reparacions, es consideren dins de la normalitat 

de la vida útil del edificis de l’estudi. 

Els sistemes de calefacció de gasos liquats derivats del petroli, havien de disposar 

d’evacuació directa a l’exterior en edificis d’habitatge social 60 , fet que va reduir 

significativament l’aparició d’humitats per condensació, aquest requeriment, sumat 

als de la NBE-CT-79 limita els punts on apareixen les humitats per condensació, que 

coincideixen amb els ponts tèrmics en l’emmarcament de les obertures i dels 

recobriments de pilars. El nivell d’afectació, tot i no ser infreqüent és molt menys 

generalitzat que en els edificis del període anterior i de construcció anterior a les 

esmentades normes. 

 

A3.3.- LOCALITZACIÓ DE LESIONS O DEFECTES DETECTATS EN L’ENVOLTANT 
DE L’EDIFICI EN LES  VISITES EFECTUADES. 

	  

                                                        
60Segons la normativa d’habitatges social NTD-VS-76  



Baró de Viver 3

Can Carreras

Can Carreras

Trencament de les peces de vidre armat en gal-
eries de cuina.
Modificacions de les ventilacions en galeria, fre-
conduïnt-se a façana per indicacions dels inspec-
tors de la companya del gas que consideraven 
insuficient l’obertura de la galeria.
Oxidació i retenció d’aiga en els elements 
metàl·lics que revesteixen els caps dels pilars de 
la porxada de planta baixa.

Despreniment de les peces d’escopidor en els 
ampits de les obertures amb vidre armat em-
marcat amb sub-estructura metàl·lica.

Oxidació de plaques, trencament de vidres i 
eliminació d’elements de tancament



Baró de Viver I i II

Baró de Viver I i II

Baró de Viver I i II

Oxidació dels elements metàl·lics encastats en 
el sostre de balcó per la subjecció de les peces 
d’aplacat, despreniment del seu revestiment.
Eflorescències per la manca de goteró en el 
revestiment i retorn de l’aigua per damunt d’ele-
ments oxidats.

Trencament de les peces de revestiment superi-
or dels bancs de la plaça interior. 
Despreniment generalitzat de les peces de rajola 
manual de revestiment en zones comunes.
Fissures en les soleres de formigó armat de pavi-
mentació dels espeis interiors.

Oxidació dels elements metàl·lics encastats en 
el sostre de balcó per la subjecció de les peces 
d’aplacat, despreniment del seu revestiment.
Eflorescències per la manca de goteró en el 
revestiment i retorn de l’aigua per damunt d’ele-
ments oxidats.



Baró de Viver I i II

Baró de Viver I i II

Gelida

Taques i fongs en pèrgola de coberta i en part 
superior de façana per la manca de goterons 
efectius en el recobriment superior o límit de 
coberta.

Tancament de les obertures originals amb fus-
teries d’aluimini, amb la conseqüent reconducció 
dels conductes de ventilació de les calderes, en 
casos perforant la paret o integrats dins el nou 
tancament.

Disgregació d’acabat de façana tipus “Granulite” 
en zones de jardineres de façana posterior. 
El revestiment del mateix tipus s’ha substituit en 
la seva totalitat en la façana principal.



Llevant Sud

Llobregós

Gelida

Despreniment dels aplacats de cantell de sostres 
de formigó, fets amb rajola manual.
Els elements metàl·lics del sostre presenten 
un recobriment insuficient i un estat d’oxidació 
avançat.

Disgregació d’acabat de façana tipus “Granulite” 
en zones de jardineres de façana posterior. 
El sistema de drenatge de les jardineres permet 
el pas de terra i arrels.
El revestiment del mateix tipus s’ha substituit en 
la seva totalitat en la façana principal.

Taques i fongs en i en part superior de façana 
per la manca de goterons efectius en el recobri-
ment superior o límit de coberta.
Pintura malmesa en fusteries de balconera per 
la impossibilitat d’accés per manteniment des de 
l’interior.



Vallbona 2

Llevant Sud

Llevant Sud

Trencament de les peces de revestiment de 
fàbrica de maó vist tipus “pitxolí” en els revesti-
ments en cantonada.

Trencament dels goterons de les peces de reves-
timent.
Pintura malmesa en fusteries per la impossibili-
tat d’accés per manteniment des de l’interior.

Cosit i atirantat del mur perimetral sotacoberta 
per absorvir les empentes que aquesta genera.



Can Clos

Can Clos

Illa dels Àngels

Fissures i despreniments dels revestiments so-
bre elements de formigó armat.
Signes d’oxidació dels elements metàl·lics d’ar-
mat.
Oxidació dels elements metàl·lics que formen 
baranes i es troven encastats en paraments i 
paviments.

Fissures i despreniments dels revestiments so-
bre elements de formigó armat.
Signes d’oxidació dels elements metàl·lics d’ar-
mat.
Oxidació dels elements metàl·lics que formen 
baranes i es troven encastats en paraments i 
paviments.

Despreniment de balconeres de pedra artificial 
fixades mecànicamenl al cantell del sostre de 
formigó armat (setembre 2015).
Assegurat de tot el ràfec de pedra artificial amb 
mitjans mecànics per evitar el seu despreni-
ment.



Abrera

Renfe Meridiana

Abrera

Despreniment del revestiment en mur amb poc 
assolellament i en contacte amb el terreny. 

Despreniment del revestiment d’armadures en 
els paraments, dintells i baranes de formigó 
armat vist.
Coqueres visibles en tot l’edifici i desgast del for-
migó a l’intemperie, causant la filtració d’aigua i 
oxidació de les armadures.

Despreniment d’elements d’enrajolat i creixe-
ment de vegetació dintre el mur.



Sector Est

Sector Est

Abrera

Despreniments del recobriment de les armadu-
res i fongs a la cara inferior del sostre en zones 
de balcons.

Despreniment de l’arrebossat en part superior 
del parament de façana, coincidint amb el sostre 
de la última planta i amb la cambra d’aire sota 
coberta.

Trencament i despreniment de peces 
ceràmiques d’aplacat sobre cantell del sostre de 
formigó armat.



Pla Pedregar

Sector Oest

Sector Oest

Despreniment de les peces d’aplacat del cantell 
del sostre.
Oxidació dels elements metal·lics del sostre de 
formigó armat.

CTrencament de les peces prefabricades de 
formigó armat per la oxidació de les armadures. 
Localitzat sobretot en les finestres de les façanes 
orientades a nord.

Trencament de les peces de maó calat per reco-
briment de l’estructura de formigó armat. 



Mollet Sud Gallecs 2

Pla Pedregar

Tres Torres

Coberta inclinada amb teula àrab sobre solera 
d’encadellat ceràmic recolzada en envanets de 
sostremort en franja exterior.
Coberta inclinada amb teula àrab sobre llosa en 
passadís central. 
Aíllament només en la zona d’envanets disposat 
al terra entre aquests.
sgfasdfgdsfg
dfsgsdfg
sdfgsdfg
sdfgsdfgsd
sdfgdsfgsd
sdfgsdgsdf

Trencament de les peces de maó calat per reco-
briment de l’estructura de formigó armat. 
En primera planta la fissura coincideix amb el 
canvi de gruix de les peces de recobriment.

Reparació en la zona de canvi de cota del ràfec. 
Els cantells de sostre enfrontats presenten alho-
ra diverses reparacions superficials.



Bellaterra

Bellaterra

El Prat 1

Despreniment generalitzat de l’enrajolat en 
façana. 

Coberta inclinada amb teula àrab sobre solera 
d’encadellat ceràmic recolzada en envanets de 
sostremort en franja exterior.
Coberta inclinada amb teula àrab sobre llosa en 
passadís central. 
Aíllament només en la zona d’envanets disposat 
al terra entre aquests.
sgfasdfgdsfg
dfsgsdfg
sdfgsdfg
sdfgsdfgsd
sdfgdsfgsd
sdfgsdgsdf

Protecció dels cantells de balcons per evitar la 
caiguda de material, fruit dels despreniments 
de l’arrebossat sobre els cantells dels sostres de 
formigó armat.
La majoria de la façana ha estat rehabilitada 
substituïnt el revestiment original per un siste-
ma d’arrebossat amb morter monocapa.



Sta Coloma I

Biscaia

Can Vidalet

Fissures en façana coincidents amb la troba-
da del full ceràmic amb els pòrtics de formigó 
armat.

Extracció de cuines modificada per inquilins. 
Baixants de PVC que transcorren per façana des-
encaixats o inexistents segons part de façana.

Reparació de fissures i despreniments en cantel-
ls de sostres en voladís.
Les lesions es localitzen majoritàriament en 
zones de balcons, al voltant dels encastaments 
de les baranes metàl·liques.



Can Canals

El Prat II

Can Serra

Trencament dels escopidors de pedra artifi-
cial armada. És present en gairebé la totalitat 
d’ampits de planta baixa i gran part dels de 
primera planta.

Despreniment del recobriment de les armadures 
dels sostres de formigó armat en els cantells de 
sostre de balcons.

Peces de pedra artificial de recobriment del can-
tell del sostre dels balcons amcorada mecànica-
ment en tota l’altura.



Olesa

Olesa

Can Tussell

Trencament i despreniment de peces de l’apla-
cat petri del revestiment de la façana de planta 
baixa.

Escrostonat i despreniment del revestiment del 
parament de la barana de coberta.
Fissures horitzontals en la trobada entre sostre 
de la última planta i parament de barana.

Peces d’obra vista exfoliades en diversos punts 
de façana.
S’han reparat els revestiments de cantell de 
sostre fets amb “rasilla” ceràmica.



Molí del Reial

Can Tussell

Granollers 1

Fissures horitzontals en façana, coincidint amb 
la cota de recolzament de la façana sobre el 
sostre intermig.

Fissura horitzontal en tot el perímetre exterior 
de les baranes dels patis de planta baixa. La 
Fissura coincideix amb la cara inferior del sostre 
de coberta.

S’ha rehabilitat el revestiment de façana substi-
tuïnt l’original per un revestiment tipus monoca-
pa.



Rec Comtal

Rec Comtal

Rec Comtal

Fissures horitzontals en el revestiment de façana 
coincidents amb el nivell del sostre de formigó.

Trencament de peces de l’aplacat que formen el 
goteró del cos sortint en la primera planta.

Fissures en els paraments de suport de coberta 
inclinada. Es presenten en horitzontal coinci-
dent amb nivell de sostre i en diagonal en tot el 
parament.



Olzinelles

Rec Comtal

Olzinelles

Despreniment de la pintura de recobriment dels 
elements metàl·lics de coronació de la façana.

Oxidació de les potes de barana i trencament de 
les peces de pavimenten en la galeria del pati 
interior de l’edifici.

Despreniment de la pintura de recobriment dels 
elements metàl·lics d’emmarcament dels sostres 
de balcons.
Oxidació dels elements metàl·lics encastats en 
les lloses de balcó.
Disgregació superficial del formimó armat de la 
llosa de balcó en la seva cara inferior.



 

	  

	  

	  

	  

ANNEX 4 RECOPILACIÓ SISTEMATITZADA DE 

LES DADES TÈCNIQUES DE LA MOSTRA  
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BA MA GA

Id Promoció‐Localització TU Nurb NI NB AV VOL OR Tpen Mi IIPu IIPr L Pso PPb Pex VC Eex Ein Pas PaV UNI PLU NM TM M1 M2 MC MV MH Asc PB PB+1 PB+2 PB+3 PB+4 PB+5 PB+6 PB+7 PB+8 PB+9 PB+10 +H Tipo 1R 2R 3R 4R +R 1D 2D 3D 4D +D NH HpB srf PRO M2 OV CI CP

056 Abrera 1‐13 1983 NO SI 1 1 SI 2 1 SI SI SI SI 13 1 SI NO SI 1 1 13 13 SI 9,15 2032 NO SI

057 Ab 1 14 1983 NO SI 1 1 SI 2 1 SI SI SI SI 14 1 SI NO SI 1 1 14 14 SI 9 15 2190 NO SI

BA MA GA

057 Abrera 1‐14 1983 NO SI 1 1 SI 2 1 SI SI SI SI 14 1 SI NO SI 1 1 14 14 SI 9,15 2190 NO SI

090 Alcalde Moix I i III 1983 NO SI 2 2 SI 3 SI SI SI SI 16 1 SI SI SI 3 16 33 141 42 216 SI 14,00 25717 SI SI

095 Alcalde Moix II 1984 NO SI 1 1 SI 4 SI SI SI SI SI 7 3 SI SI SI 3 7 9 35 26 70 14,00 10109 SI SI

106 Ausias March  1988 SI NO 1 1 SI 2 1 SI SI SI SI 2 2 SI SI SI SI SI 2 38 6 32 38 SI 20,80 5603 NO SI

096 Badalona BAC DE RODA 1984 SI NO 2 2 SI 4 SI SI SI SI SI SI SI 11 7 SI NO SI 20 1 6 4 4 29 58 91 SI SI 11,00 12636 SI SI

011 Baró de Viver I Fase 1986 NO SI 1 2 SI 4 SI SI SI SI SI SI 14 6 SI SI SI SI SI SI 8 6 8 19 152 36 212 10,10 19995 SI SI

012 Baró de Viver II Fase 1986 NO SI 1 2 SI 4 SI SI SI SI SI SI 6 1 SI SI SI SI SI 3 6 105 105 10,10 10874 SI SI

010 Baró de Viver III Fase, Illes F i G 1987 NO SI 1 1 SI 4 SI SI SI SI 10 2 SI SI SI SI 5 6 4 16 64 20 100 SI SI 12,00 12692 SI SI

076 Begues l 1985 NO SI 1 5 NO SI 2 SI SI SI SI SI SI 20 3 NO SI 3 20 20 SI 10,00 2723 SI SI

069 Bellaterra 1985 NO SI 1 2 SI 1 SI SI SI SI SI 32 2 SI NO SI 2 32 32 SI 10,50 3456 SI SI

074 Biscaia 1983 NO SI 1 1 SI 2 SI SI SI SI SI 3 1 SI SI SI 1 3 12 12 12,00 1590 NO SI

104 Bon Pastor  1984 NO SI 1 5 NO SI 1 SI SI SI SI SI SI 5 5 SI SI SI SI SI 5 12 32 19 16 9 44 SI 10,50 4316 NO SI

080 Can Canals 1992 NO SI 4 4 SI 4 SI SI SI SI SI SI SI 19 5 SI SI SI SI 8 18 1 26 54 80 SI 9,00 16066 SI SI

001 Can Carreras 1986 NO SI 1 1 SI 1 SI SI SI SI SI SI SI SI 17 3 SI SI SI SI SI SI 6 12 4 1 24 102 10 136 SI 12,00 16177 SI SI

051 Can Clos I Fase  1980 NO SI 3 5 SI 2 SI SI SI SI 20 3 SI SI SI 4 20 2 190 14 4 218 10,00 27881 SI SI

016 Can Farrero I 1985 SI NO 1 SI 2 SI 1 SI SI SI SI SI SI SI 2 2 SI SI SI SI SI 5 1 1 16 30 46 SI 10,00 7584 NO SI,

017 Can Farrero II 1985 SI NO 1 SI 2 1 SI SI SI SI SI SI SI 2 2 SI SI SI SI 4 1 1 22 36 58 SI 10,00 6863 NO SI

072 Can Llobet I 1990 NO SI 2 2 SI 2 SI SI SI SI SI SI 9 4 SI SI SI SI 5 6 3 16 16 48 16 96 14,00 12952 SI SI

087 Can Llobet ll 1987 NO SI 2 2 SI 2 SI SI SI SI SI SI 4 2 SI SI SI 2 4 64 64 14,00 8874 SI SI

081 Can Serra 1977 SI NO 1 1 SI 2 SI 1 SI SI SI SI SI SI 1 1 SI SI SI 2 1 52 52 21 80 4809 NO SI081 Can Serra 1977 SI NO 1 1 SI 2 SI 1 SI SI SI SI SI SI 1 1 SI SI SI 2 1 52 52 21,80 4809 NO SI

084 Can Tussell 1981 NO SI 2 4 NO SI 1 SI SI SI SI SI SI 96 12 SI SI SI 12 96 87 561 152 800 SI 12,00 80647 SI SI

068 Can Vargas 1989 NO SI 2 2 SI 4 SI SI SI SI SI SI SI SI 9 6 SI SI SI SI 10 1 8 92 30 122 SI 12,00 19112 SI SI

066 Canovelles l. Fase lll 1984 NO SI 2 16 NO SI 2 SI SI NO SI SI SI NO SI SI 10 4 SI SI SI SI 5 2 7 96 64 160 SI SI 14,00 17150 SI SI

073 El Prat l 1982 SI NO 1 2 SI 2 1 SI SI SI SI SI 4 4 SI SI SI SI 19 4 39 45 84 20 50 9770 NO NO SI073 El Prat l 1982 SI NO 1 2 SI 2 1 SI SI SI SI SI 4 4 SI SI SI SI 19 4 39 45 84 20,50 9770 NO NO SI

078 El Prat ll 1982 NO SI 1 2 SI 3 SI SI SI SI SI SI 6 1 SI SI SI 1 6 144 144 9,00 13698 NO SI

077 Esplugues de Llobregat 1986 NO SI 1 1 SI 4 SI SI SI SI SI SI SI 4 2 SI SI SI SI 3 4 90 6 96 18,50 16668 SI SI

039 Gelida  1983 SI NO 1 SI 4 2 SI SI SI SI SI SI 1 1 SI SI SI 3 1 10 20 10 40 7,50 4351 NO SI

107 Gran via S Joan de Malta 1978 SI NO 1 1 SI 4 SI 1 SI SI SI SI SI 2 1 SI SI SI SI 2 80 64 16 80 24 00 13063 SI SI107 Gran via – S. Joan de Malta 1978 SI NO 1 1 SI 4 SI 1 SI SI SI SI SI 2 1 SI SI SI SI 2 80 64 16 80 24,00 13063 SI SI

088 Granollers l 1979 NO SI 1 2 NO SI 3 SI SI SI SI SI SI 4 2 SI SI SI SI SI 3 1 3 106 106 23,00 18047 NO SI

052 Illa dels Àngels 1986 SI NO 1 2 SI 2 SI SI SI SI SI SI SI 6 3 SI SI SI SI 4 5 1 48 8 56 12,00 13785 NO SI

018 La Capa 1984 NO SI 1 1 NO SI 2 SI SI SI SI SI 15 3 SI SI SI SI 4 15 6 132 34 4 176 13,00 22542 NO SI

0 L M i i 1981 O S S 3 S S S S S 6 2 S S 3 6 6 88 2 2 S 3 28262 S O S054 La Maquinista 1981 NO SI 1 4 SI 3 SI SI SI SI SI 6 2 SI SI 3 6 64 188 252 SI 11,13 28262 SI NO SI

041 Llevant Sud I Fase I 1981 SI NO 1 1 SI 4 SI SI SI SI SI SI 3 2 SI SI SI 4 3 8 96 2 106 SI 10,00 11156 SI SI

042 Llevant Sud II Fase 1987 SI NO 1 1 SI 4 1 SI SI SI SI SI SI 3 2 SI SI SI 4 3 8 96 4 108 SI 10,00 11367 SI SI

043 Llevant Sud III Fase  1985 SI NO 1 1 SI 4 2 SI SI SI SI SI SI 3 1 SI SI SI 4 3 8 96 4 108 SI 10,00 11367 SI SI

044 Llevant Sud IV Fase 1987 SI NO 1 1 SI 4 1 SI SI SI SI SI SI 3 2 SI SI SI 4 3 8 96 4 108 SI 10,00 11367 SI SI

040 Llobregós (174‐178) 1988 SI NO SI 4 SI 2 SI SI SI SI SI SI 1 1 SI SI SI SI 3 1 14 14 SI 7,50 2229 SI SI SI

070 Matadepera 1 1985 NO SI 1 4 NO SI 4 SI SI SI SI SI SI 9 5 SI NO SI SI 10 45 45 14,00 7516 SI SI

086 Meifrén 1985 SI NO 1 1 SI 4 1 SI SI SI SI 6 4 SI NO SI 5 6 23 23 S 12,00 2959 NO SI

085 Molí Reial 1985 NO SI 3 5 SI 3 SI SI SI SI 43 6 NO SI 6 2 41 2 41 43 SI 9,80 5968 NO SI

050 Nou de la Rambla  1987 SI NO SI 2 1 SI SI SI SI SI 1 1 SI SI SI SI 3 1 8 40 48 20,50 7083 NO SI

097 Noufonts ‐ Bujaruelo 1990 SI NO 1 1 SI 4 1 SI SI SI SI SI 4 4 SI SI SI 3 1 3 16 8 24 SI 12,50 4223 NO SI

083 Olesa 1 1974 NO SI 1 1 NO SI 4 SI SI SI SI SI SI 1 1 SI SI SI 2 1 35 35 SI 15,00 3441 SI SI

101 Olzinelles 1986 SI NO 1 1 SI 1 1 SI SI SI SI SI SI 1 1 SI SI SI SI 2 1 42 6 48 NO 22,00 3185 NO SI

049 Om ‐ Arc de Teatre 1978 SI NO 1 SI 2 SI SI SI SI SI SI SI 16 8 SI SI SI 13 11 2 3 4 8 137 10 8 167 SI 11,00 18409 SI SI

013 Om‐Nou de la Rambla 1985 SI NO 1 SI 3 SI SI SI 3 1 SI SI 4 3 35 35 SI 11,00 4778 SI SI

053 Pi i Molist 39‐63 1978 NO SI 1 SI 3 SI SI SI SI 4 2 SI SI SI 4 4 4 8 52 64 8,30 9854 SI SI053 Pi i Molist 39 63 1978 NO SI 1 SI 3 SI SI SI SI 4 2 SI SI SI 4 4 4 8 52 64 8,30 9854 SI SI

062 Pla Pedregar 1984 NO SI 1 1 SI 3 SI SI SI SI SI SI SI SI 8 3 SI SI SI SI 5 8 8 1 51 60 SI 15,00 8600 SI SI

091 Plaça Espanya I 1983 NO SI 2 2 SI 4 SI SI SI SI SI 16 2 SI SI SI 3 16 14 168 42 224 14,00 26322 SI SI

094 Plaça Espanya II 1984 NO SI 2 2 SI 4 SI SI SI SI SI 10 3 SI SI SI 3 10 42 91 133 14,00 20105 SI

100 Rec Comtal 1982 SI NO 1 1 SI 2 1 SI SI SI SI SI SI SI 1 1 SI SI SI 4 1 12 16 4 32 12 00 4547 NO SI100 Rec Comtal 1982 SI NO 1 1 SI 2 1 SI SI SI SI SI SI SI 1 1 SI SI SI 4 1 12 16 4 32 12,00 4547 NO SI

055 Renfe Meridiana 1978 NO SI 1 2 SI SI 2 SI SI SI SI SI SI 15 6 SI SI SI SI SI SI 12 12 2 1 23 140 20 11 194 14,00 30785 SI SI

089 Ripollet l 1983 SI NO 1 1 SI 3 2 SI SI SI SI SI 2 2 SI SI 10 1 1 11 11 22 15,50 2226 SI SI

092 Ronda Collsalarca I 1985 NO SI 1 3 SI 2 SI SI SI SI SI 33 1 NO SI 2 1 33 33 SI 10,80 4778 SI SI

067 Rubí 1982 NO SI 1 4 SI 3 SI SI SI SI SI 16 2 SI NO SI 8 16 8 8 88 24 128 SI 10 80 10680 SI SI067 Rubí 1982 NO SI 1 4 SI 3 SI SI SI SI SI 16 2 SI NO SI 8 16 8 8 88 24 128 SI 10,80 10680 SI SI

098 Sant Cosme I 1982 NO SI 1 12 SI 3 SI SI SI NO SI SI SI 86 3 SI NO SI 8 86 20 48 448 144 660 SI 9,10 65807 NO SI

102 Sant Cosme III 1986 NO SI 1 12 SI 3 SI SI SI NO SI SI SI 82 3 SI NO SI 8 82 12 56 416 144 628 SI 9,10 64931 NO SI

093 Sant Isidor II 1985 NO SI 1 3 SI SI 4 SI SI SI SI SI SI 6 1 SI SI SI 3 6 2 10 40 52 12,00 9095 SI SI

075 S t C l 1981 NO SI 1 1 NO SI 3 SI SI SI SI SI 13 4 SI SI 5 13 6 49 15 70 SI 12 00 5750 NO SI NO075 Santa Coloma 1981 NO SI 1 1 NO SI 3 SI SI SI SI SI 13 4 SI SI 5 13 6 49 15 70 SI 12,00 5750 NO SI NO

060 Santa Coloma Motocros 1987 SI NO 1 SI 1 SI 2 SI SI SI SI SI 3 3 SI SI SI SI 4 3 1 14 3 18 13,00 3356 NO SI

099 Sector Carmel 1978 NO SI 1 5 SI SI 3 SI SI SI SI SI SI SI 5 5 SI SI SI SI 3 5 14 54 93 161 SI SI 12,15 19294 NO NO SI

059 Sector Est 1984 NO SI 1 4 SI 4 SI SI SI SI SI SI SI 12 3 SI SI SI SI 7 10 2 16 94 20 130 SI SI 12,95 14533 SI SI

061 Sector Oest 1983 NO SI 1 6 SI 4 SI SI SI SI SI SI SI 18 3 SI SI SI SI 7 15 3 24 141 30 195 SI SI 12,95 22144 SI SI

064 Sud Gallecs 1 1983 NO SI 1 5 SI 3 SI SI SI SI SI SI SI SI 10 6 SI SI SI SI 7 4 3 3 1 10 158 31 200 SI 9,20 23098 SI SI

063 Sud Gallecs 2 1985 SI NO 4 4 SI 4 SI 5 SI SI SI SI SI 22 18 SI SI SI SI 22 2 20 4 178 33 215 SI SI 13,00 23987 NO SI

103 Torreblanca  1988 NO SI 1 2 SI 4 SI SI SI SI SI 6 3 SI SI SI 4 2 4 32 132 32 196 SI 10,00 23934 SI SI

065 Tres Torres l 1984 NO SI 4 6 SI 3 SI SI SI SI SI SI 45 8 SI SI SI SI 8 41 4 3 211 62 276 8,50 22996 SI SI

045 Vallbona I  1984 NO SI 1 1 NO SI 2 SI SI SI SI SI SI 3 2 SI NO SI 2 3 33 33 SI 16,00 2863 SI SI

046 Vallbona II  1990 NO NO NO 2 SI 5 2 SI NO SI 1 5 38 38 SI 12,00 3834 SI SI

082 Viladecans l 1974 NO SI 2 6 NO SI 4 NO SI SI SI 8 3 SI SI SI SI 6 4 4 5 207 212 9,10 18988 SI SI

si 24 43 84 185 58 21 22 15 50 45 7 3 59 18 45 13 21 9 61 855 211 32 14 12 3 17 55 1 3 16 10 22 6 9 7 12 2 1 1 19 576 21 164 109 127 691 5365 1937 27 8160 12,56 14363,2254





ABRERA
Municipi:

Any projecte / F.Obra:

Nº habitatges / Tipologies

M2 construïts / Prof. edificada: 4222m2 / 9,15m

PMHBPromoció:

Arquitecte:

Abrera

1983-1985

27hab / 1 tipologia

M. Castells Molist



ABRERA



Fonaments

Estructura Vertical

Façana

Coberta

Paviments

Acabats interiors

Enrajolats

Divisions interiors

Carpinteria

Vidres

Fals sostres

Sanejament

Climatizació

Cuina

Sistema ventilació banys

Altres

Estructura Horizontal

Sabates aïllades enriostrades.

Sabates continues en mur perimetral

Pilars de formigó armat

Sostres unidireccionas de formigó armat amb bigueta semirresis-
tent de formigó i revoltons ceràmics.

Coberta inclinada amb plaques de fibrociment sobre restrells 
metàl•lics en envanets de sostremort, aïllament a terra entre en-
vanets.

Arrebossat tipus “Granulite”
Obra vista. Maó calat 29x14x7,5cm
Cambra d’aire
Aïllament tèrmic de poliestirè expandit
Envà de maó 4cm. Enguixat i pintat.

-

Enguixat a bona vista i pintat.

-

Mao de 29x14x4cm

fusta amb persiana de PVC.

Doble làmina amb cambra d’aire

-

Tubs de PVC.

Sistema de radiadors amb caldera de gas natural

Gas

Conducte tipus Shunt amb tiratge natural

ABRERA



ABRERA
 Planta general

 Seccions generals



ABRERA
 Planta mòduls tipus

 Seccions de detall



BARÓ DE VIVER I i II
Municipi:

Any projecte / F.Obra:

Nº habitatges / Tipologies

M2 construïts / Prof. edificada: 25452m2 / 12m

PMHBPromoció:

Arquitecte:

Barcelona

1986

212hab i 32hab / 8 tipologies

E. Donato



BARÓ DE VIVER I i II



Fonaments

Estructura Vertical

Façana

Coberta

Paviments

Acabats interiors

Enrajolats

Divisions interiors

Carpinteria

Vidres

Fals sostres

Sanejament

Climatizació

Cuina

Sistema ventilació banys

Altres

Estructura Horizontal

Pilotatge i encepats

Mur perimetral amb sabata continua

Pilars de formigó armat

Sostres reticulars de formigó armat amb casetons no recuperables 
de bloc de formigó.

Coberta plana convencional composta per: paviment de rajola 
ceràmica manual 15x30cm sobre base de morter i làmina imper-
meabilitzant, capa de pendents de formigó lleuger i capa de materi-
al específic d’aïllament tèrmic.

Obra vista. Maó calat 28x14x7cm
Aïllament tèrmic
Cambra d’aire
Envà de maó ¼
Enguixat i pintat.

Terratzo

Enguixat a bona vista i pintat

Rajola de valència 20x20cm

Maó 1/4 de 28x13,5x4 cm

Fusta amb persiana de plàstic.

-

No se’n troben dins l’habitatge

Tubs de PVC

Sistema de radiadors amb caldera de gas natural

Gas

Shunts ceràmics amb tiratge natural.

BARÓ DE VIVER I i II



BARÓ DE VIVER I i II
Planta general

seccions generals



BARÓ DE VIVER I i II
Planta mòduls tipus

Seccions de detall



BARÓ DE VIVER III
Municipi:

Any projecte / F.Obra:

Nº habitatges / Tipologies

M2 construïts / Prof. edificada: 16692m2 / 12m

PMHBPromoció:

Arquitecte:

Barcelona

1987 / 1991

100hab / 5 tipologies

Ll. Cantallops



BARÓ DE VIVER III



Fonaments

Estructura Vertical

Façana

Coberta

Paviments

Acabats interiors

Enrajolats

Divisions interiors

Carpinteria

Vidres

Fals sostres

Sanejament

Climatizació

Cuina

Sistema ventilació banys

Altres

Estructura Horizontal

Pilotatge i encepats

Mur perimetral amb sabata continua

Pilars de formigó armat

Sostres reticulars de formigó armat amb casetons no recuperables 
de bloc de formigó.

Coberta inclinada amb teula àrab sobre sostre unidireccional amb 
biguetes autoportants i entrebigat amb encadellat ceràmic. 
Material per aïllament tèrmic disposat al terra de sota-coberta. 

Obra vista. Maó calat 28x14x7cm
Arrebossat amb morter per cara interior
Aïllament tèrmic
Envà de maó ¼
Enguixat i pintat.

Terratzo

Enguixat a bona vista i pintat

Rajola de valència 20x20cm

Maó 1/4 de 28x13,5x4 cm

Fusta amb persiana de plàstic.

-

No se’n troben dins l’habitatge

Tubs de PVC

Sistema de radiadors amb caldera de gas natural

Gas

Shunts ceràmics amb tiratge natural.

BARÓ DE VIVER III



BARÓ DE VIVER III
Planta general

seccions generals



BARÓ DE VIVER III
Planta mòduls tipus

Seccions de detall



BEGUES
Municipi:

Any projecte / F.Obra:

Nº habitatges / Tipologies

M2 construïts / Prof. edificada: 2723m2 / 10m

INCASOLPromoció:

Arquitecte:

Begues

1981

20hab / 3tipologies

A. Danès



BEGUES



Fonaments

Estructura Vertical

Façana

Coberta

Paviments

Acabats interiors

Enrajolats

Divisions interiors

Carpinteria

Vidres

Fals sostres

Sanejament

Climatizació

Cuina

Sistema ventilació banys

Altres

Estructura Horizontal

Sabates aïllades i corregudes

Pilars o murs de formigó armat 

Sostre unidireccional de formigó armat amb semibiguetes preten-
sades de formigó sobre jà i revoltó de ceràmic.

Coberta inclinada amb teula àrab sobre sostre inclinat, aïllament 
disposat sobre paviment de golfes.

Obra de fàbrica de maó vist amb maó calat 29x14x7cm
Aïllament tèrmic
Mur de formigó armat 
Pintat.

Terratzo

Enguixat a bona vista i pintat.

Rajola de valència 15x15cm

Maó 29x14x4cm

Fusta amb persiana d’alumini.

Doble

en tot l’habitatge

PVC

-

Gas butà

Conducte ceràmic tipus shunt

Disposa originàriament de panells solars per l’escalfament d’aigua

calenta sanitària complementats amb termos elèctrics.

BEGUES



BEGUES
 Planta general

 Seccions generals



 Planta mòduls tipus

BEGUES

 Seccions de detall



BELLATERRA
Municipi:

Any projecte / F.Obra:

Nº habitatges / Tipologies

M2 construïts / Prof. edificada: 3456m2 / 10,5m

INCASOLPromoció:

Arquitecte:

Cerdanyola del Vallès

1985-1988

32hab / 2tipologies

J. Freixa Janariz



BELLATERRA



Fonaments

Estructura Vertical

Façana

Coberta

Paviments

Acabats interiors

Enrajolats

Divisions interiors

Carpinteria

Vidres

Fals sostres

Sanejament

Climatizació

Cuina

Sistema ventilació banys

Altres

Estructura Horizontal

Sabates corregudes de formigó armat

Murs de càrrega de fàbrica de maó ceràmic i pilars de formigó

Llosa de formigó armat.

Coberta inclinada amb teula àrab sobre solera i envanets de sost-
remort, aïllament a terra entre envanets.
Coberta inclinada amb plaques de fibrociment translúcid sobre 
estructura metàl•lica.

Obra vista. Gero 7cm
Cambra d’aire
Envà de maó 4cm 
Enguixat i pintat.

Terratzo 30x30cm

Enguixat a bona vista i pintat.

Rajola de valència 15x15cm

Maó de 29x14x4cm

Fusta amb persiana de PVC.

Doble

-

-

Radiadors amb caldera mixta

Gas

Conducte ceràmic tipus shunt.

BELLATERRA



BELLATERRA
 Planta general

 Planta i secció tipus B



 Planta i secció tipus B

BELLATERRA

 Seccions de detall



BISCAIA
Municipi:

Any projecte / F.Obra:

Nº habitatges / Tipologies

M2 construïts / Prof. edificada: 1590m2 / 12m

INCASOLPromoció:

Arquitecte:

Badalona

1983-1986

12hab / 1tipologies

J. Rosselló Til



BISCAIA



Fonaments

Estructura Vertical

Façana

Coberta

Paviments

Acabats interiors

Enrajolats

Divisions interiors

Carpinteria

Vidres

Fals sostres

Sanejament

Climatizació

Cuina

Sistema ventilació banys

Altres

Estructura Horizontal

Sabates aïllades enriostrades

Pilars de formigó armat

Sostres unidireccionals amb semibiguetes de formigó pretensat 
isobre jàsseres de cantell i revoltó ceràmic

Coberta inclinada amb teula àrab sobre solera i envanets de sost-
remort, aïllament a terra entre envanets. 
En projecte s’indica la intenció de fer coberta amb xapa ondulada 
però es canvia en execució.

Arrebossat i pintat. 
Mur de maó calat de 29x14x10cm
Aïllament tèrmic fibra de vidre
Cambra d’aire
Envà de maó 29x14x4cm Enguixat i pintat.

Terratzo 30x30cm

Enguixat a bona vista i pintat.

Maó de 29x14x4cm

Alumini amb persiana d’alumini en projecte i PVC en execució.

Doble

En vestíbul i zones comuns PB amb plaques de fibrociment

PVC

Radiadors amb caldera mixta

Gas butà

Conducte ceràmic tipus shunt.

BISCAIA



BISCAIA
 Planta general

Seccions generals



 Planta mòduls tipus

BISCAIA

 Seccions de detall



CAN CARRERAS
Municipi:

Any projecte / F.Obra:

Nº habitatges / Tipologies

M2 construïts / Prof. edificada: 16177m2 / 12m

PMHBPromoció:

Arquitecte:

Barcelona

1979 / 1984

136hab / 6 tipologies

F. Ramos



CAN CARRERAS



Fonaments

Estructura Vertical

Façana

Coberta

Paviments

Acabats interiors

Enrajolats

Divisions interiors

Carpinteria

Vidres

Fals sostres

Sanejament

Climatizació

Cuina

Sistema ventilació banys

Altres

Estructura Horizontal

Pilotatge i encepats

Mur perimetral amb sabata continua

Pilars de formigó armat

Sostres unidireccionals amb bigueta semirresistent de formigó 
armat i revoltó ceràmic.

Coberta inclinada amb teula àrab sobre solera d’encadellat 
ceràmic recolzada en envanets de sostremort en franja exterior.
Coberta inclinada amb teula àrab sobre llosa en passadís central. 
Aíllament només en la zona d’envanets disposat al terra entre 
aquests.

Obra vista. Maó calat 28x14x5cm
Arrebossat amb morter per cara interior
Aïllament tèrmic
Envà de maó ¼
Enguixat i pintat.

Terratzo

Enguixat a bona vista i pintat

Rajola de valència 15x15cm

Maó 1/4 de 28x13,5x4 cm

Alumini sense persiana

-

No se’n troben dins l’habitatge

Tubs de PVC

Sistema de radiadors amb caldera de gas natural

Gas

Amb finestra a pati de ventilació exclusiva de banys

CAN CARRERAS



CAN CARRERAS
Planta general

Seccions generals



CAN CARRERAS
Planta mòduls tipus

Seccions de detall



CAN CLOS
Municipi:

Any projecte / F.Obra:

Nº habitatges / Tipologies

M2 construïts / Prof. edificada: 27881m2 / 10m

PMHB + INCASOLPromoció:

Arquitecte:

Barcelona

1980

108hab / 4 tipologies

J. Pujadas, M. Ponseti



CAN CLOS



Fonaments

Estructura Vertical

Façana

Coberta

Paviments

Acabats interiors

Enrajolats

Divisions interiors

Carpinteria

Vidres

Fals sostres

Sanejament

Climatizació

Cuina

Sistema ventilació banys

Altres

Estructura Horizontal

Sabates aïllades

Mur perimetral amb sabata continua

Pilars de formigó armat

Sostres bidireccionals de formigó armat amb cassetons de formigó 
no recuperables.

Coberta plana amb rajola / “rasilla”, làmina asfáltica, aïllament tèr-
mic i capa de pendents.

Obra vista. Gero 5cm
Aïllament tèrmic
Cambra d’aire
Envà de maó 4cm
Enguixat i pintat.

Terratzo 30x30cm

Enguixat a bona vista i pintat

Rajola de valència 15x15cm

Supermaó ceràmic 50x24x4cm

Fusta amb persiana de plàstic

-

No se’n troben dins l’habitatge

Tubs de PVC.

Sistema de radiadors amb caldera de gas natural

Gas

Shunts amb tiratge natural.

Lluernari d’escala amb estructura metàl•lica i vidre armat.

CAN CLOS



CAN CLOS
 Planta general

 Seccions generals



CAN CLOS
 Planta mòduls tipus

 Seccions de detall



CAN FARRERO I
Municipi:

Any projecte / F.Obra:

Nº habitatges / Tipologies

M2 construïts / Prof. edificada: 7584m2 / 10m

PMHBPromoció:

Arquitecte:

Barcelona

1985

46hab / 5 tipologies

J. Martorell, O.Bohigas, D. Mackay



CAN FARRERO I



Fonaments

Estructura Vertical

Façana

Coberta

Paviments

Acabats interiors

Enrajolats

Divisions interiors

Carpinteria

Vidres

Fals sostres

Sanejament

Climatizació

Cuina

Sistema ventilació banys

Altres

Estructura Horizontal

Pilotatge i encepats

Mur perimetral amb sabata continua

Pilars de formigó armat

Sostres unidireccionals de formigó armat amb biguetes semirresis-
tents de formigó i revoltó ceràmic.

Coberta plana invertida composta per: paviment de rajola ceràmica 
manual 15x30cm sobre base de morter, capa de material específic 
d’aïllament tèrmic, làmina impermeabilitzant i capa de pendents de 
formigó lleuger..

Arrebossat tipus Granulite. Maó calat 28x14x10cm
Aïllament tèrmic
Cambra d’aire
Envà de maó ¼
Enguixat i pintat.

Terratzo

Enguixat a bona vista i pintat

Rajola de valència 20x20cm

Supermaó 50x25x4 cm

Fusta amb persiana de plàstic.

-

No se’n troben dins l’habitatge

Tubs de PVC

Sistema de radiadors amb caldera de gas natural

Gas

Shunts ceràmics amb tiratge natural.

Passarel·les amb perfil metàl·lic i entrebigat de peces de formigó.

CAN FARRERO I



CAN FARRERO I
Planta general

seccions generals



CAN FARRERO I
Planta mòduls tipus

Seccions de detall



CAN FARRERO II
Municipi:

Any projecte / F.Obra:

Nº habitatges / Tipologies

M2 construïts / Prof. edificada: 6863m2 / 10m

PMHB + INCASOLPromoció:

Arquitecte:

Barcelona

1985-1992

58hab / 4 tipologies

J. Martorell, O.Bohigas, D. Mackay



CAN FARRERO II



Fonaments

Estructura Vertical

Façana

Coberta

Paviments

Acabats interiors

Enrajolats

Divisions interiors

Carpinteria

Vidres

Fals sostres

Sanejament

Climatizació

Cuina

Sistema ventilació banys

Altres

Estructura Horizontal

Pilotatge i encepats

Mur perimetral amb sabata continua

Pilars de formigó armat

Sostres unidireccionals de formigó armat amb biguetes semirresis-
tents de formigó i revoltó ceràmic.

Coberta plana invertida composta per: paviment de rajola ceràmica 
manual 15x30cm sobre base de morter, capa de material específic 
d’aïllament tèrmic, làmina impermeabilitzant i capa de pendents de 
formigó lleuger..

Arrebossat tipus Granulite. Maó calat 28x14x10cm
Aïllament tèrmic
Cambra d’aire
Envà de maó ¼
Enguixat i pintat.

Terratzo

Enguixat a bona vista i pintat

Rajola de valència 20x20cm

Supermaó 50x25x4 cm

Fusta amb persiana de plàstic.

-

No se’n troben dins l’habitatge

Tubs de PVC

Sistema de radiadors amb caldera de gas natural

Gas

Shunts ceràmics amb tiratge natural.

Passarel·les amb perfil metàl·lic i entrebigat de peces de formigó.

CAN FARRERO II



CAN FARRERO II
Planta general

seccions generals



CAN FARRERO II
Planta mòduls tipus

Seccions de detall



CAN LLOBET 1
Municipi:

Any projecte / F.Obra:

Nº habitatges / Tipologies

M2 construïts / Prof. edificada: 12952m2 / 14m

INCASOLPromoció:

Arquitecte:

Barberà del Vallès

1990-1992

96hab / 5tipologies

I. Alcalde Dominguez



CAN LLOBET 1



Fonaments

Estructura Vertical

Façana

Coberta

Paviments

Acabats interiors

Enrajolats

Divisions interiors

Carpinteria

Vidres

Fals sostres

Sanejament

Climatizació

Cuina

Sistema ventilació banys

Altres

Estructura Horizontal

Pilotatge

Pilars de formigó armat

Sostres unidireccionals de formigó armat formats amb bigueta 
semirresistent de formigó i revoltó ceràmic.

Coberta inclinada amb teula àrab sobre solera i envanets de sost-
remort, aïllament a terra entre envanets.

Obra vista. Gero 7cm
Aïllament tèrmic
Cambra d’aire
Envà de maó 4cm 
Enguixat i pintat.

Terratzo 30x30cm

Enguixat a bona vista i pintat.

Rajola de valència 20x20cm

Maó de 29x14x4cm

Fusta amb persiana de PVC.

Doble

-

PVC

Radiadors amb caldera mixta

Gas

Conducte ceràmic tipus shunt.

CAN LLOBET 1



CAN LLOBET 1
 Planta general

Seccions generals



 Planta mòduls tipus

CAN LLOBET 1

 Seccions de detall



CAN VARGAS
Municipi:

Any projecte / F.Obra:

Nº habitatges / Tipologies

M2 construïts / Prof. edificada: 19112m2 / 12m

INCASOLPromoció:

Arquitecte:

Ripollet

1989

122hab / 10tipologies

X. Sust, P. Teixidor



CAN VARGAS



Fonaments

Estructura Vertical

Façana

Coberta

Paviments

Acabats interiors

Enrajolats

Divisions interiors

Carpinteria

Vidres

Fals sostres

Sanejament

Climatizació

Cuina

Sistema ventilació banys

Altres

Estructura Horizontal

Pilotatge

Pilars de formigó armat

Sostre unidireccional amb biguetes semirresistent de formigó ar-
mat i revoltó ceràmic.

Coberta inclinada amb teula àrab sobre solera i envanets de sost-
remort, aïllament a terra entre envanets.
Coberta inclinada amb plaques de fibrociment translúcid sobre 
estructura metàl•lica.

Obra vista. Gero 7cm
Aïllament tèrmic
Cambra d’aire
Envà de maó 4cm 
Enguixat i pintat.

Terratzo 30x30cm

Enguixat a bona vista i pintat.

Rajola de valència 15x15cm

Maó de 29x14x4cm

Fusta amb persiana de PVC.

Doble

-

-

Radiadors amb caldera mixta

Gas

Conducte ceràmic tipus shunt.

CAN VARGAS



CAN VARGAS
 Planta general

 Seccions generals



 Planta mòduls tipus

CAN VARGAS

 Seccions de detall



CANOVELLES 1
Municipi:

Any projecte / F.Obra:

Nº habitatges / Tipologies

M2 construïts / Prof. edificada: 17150m2 / 14m

INCASOLPromoció:

Arquitecte:

Canovelles

1984-1985

160hab / 5tipologies

J.A. Martínez Lapeña, E.Torres



CANOVELLES 1



Fonaments

Estructura Vertical

Façana

Coberta

Paviments

Acabats interiors

Enrajolats

Divisions interiors

Carpinteria

Vidres

Fals sostres

Sanejament

Climatizació

Cuina

Sistema ventilació banys

Altres

Estructura Horizontal

Sabates corregudes

Mur de formigó amb encofrat túnel

Sostre de llosa de formigó armat amb encofrat túnel.

Coberta plana convencional amb rajola manual 15x30

Enguixat a bona vista i pintat.

Maó de 29x14x4cm

Alumini amb persiana de PVC.

Simple

-

-

Radiadors amb caldera mixta

Gas

CANOVELLES 1



CANOVELLES 1
 Planta general

 Seccions generals



 Planta mòduls tipus

CANOVELLES 1

 Seccions de detall



EL PRAT 1
Municipi:

Any projecte / F.Obra:

Nº habitatges / Tipologies

M2 construïts / Prof. edificada: 9770m2 / 20,5m

INCASOLPromoció:

Arquitecte:

El Prat de Llobregat

1982-1983

96hab / 5tipologies

C. Arasa Morales



EL PRAT 1



Fonaments

Estructura Vertical

Façana

Coberta

Paviments

Acabats interiors

Enrajolats

Divisions interiors

Carpinteria

Vidres

Fals sostres

Sanejament

Climatizació

Cuina

Sistema ventilació banys

Altres

Estructura Horizontal

Llosa de formigó armat

Pilars de formigó armat

Sostres reticulars de formigó armat formats amb cassetons de 
formigó

Coberta inclinada amb teula àrab sobre solera i envanets de sost-
remort, aïllament a terra entre envanets.

Revestiment tipus Granulite
Totxana 9cm
Aïllament tèrmic
Envà de maó 4cm
Enguixat i pintat.

Terratzo 30x30cm

Enguixat a bona vista i pintat.

Maó de 29x14x4cm

Fusta amb persiana de PVC.

Doble

-

PVC

Radiadors amb caldera mixta

Gas butà

Conducte ceràmic tipus shunt.

EL PRAT 1



EL PRAT 1
 Planta general

Seccions generals



 Planta mòduls tipus

EL PRAT 1

 Seccions de detall



EL PRAT DE LLOBREGAT 2
Municipi:

Any projecte / F.Obra:

Nº habitatges / Tipologies

M2 construïts / Prof. edificada: 16668m2 / 18,5m

INCASOLPromoció:

Arquitecte:

Esplugues de Llobregat

1986-1988

96hab / 3tipologies

J.M. Fargas Falp, E. Tous Carbo



EL PRAT DE LLOBREGAT 2



Fonaments

Estructura Vertical

Façana

Coberta

Paviments

Acabats interiors

Enrajolats

Divisions interiors

Carpinteria

Vidres

Fals sostres

Sanejament

Climatizació

Cuina

Sistema ventilació banys

Altres

Estructura Horizontal

Pilotatge

Pilars de formigó armat

Sostres unidireccionals de formigó armat formats amb semi-biguet-
es pre-tensades de formigó i revoltons de formigó

Coberta inclinada amb teula àrab sobre solera i envanets de sost-
remort, aïllament a terra entre envanets.

Mur de formigó armat pintat per l’exterior
Aïllament tèrmic
Trasdossat de placa de guix pintat per l’interior

Terratzo 30x30cm

Enguixat a bona vista i pintat.

Maó de 29x14x4cm

Acer amb persiana plàstica

-

-

PVC en baixants i fibrociment soterrat

Radiadors amb caldera mixta

Gas natural

Conducte ceràmic tipus shunt.

EL PRAT DE LLOBREGAT 2



EL PRAT DE LLOBREGAT 2
 Planta general

Seccions generals



 Planta mòduls tipus

EL PRAT DE LLOBREGAT 2

 Seccions de detall



ESPLUGUES DE LLOBREGAT
Municipi:

Any projecte / F.Obra:

Nº habitatges / Tipologies

M2 construïts / Prof. edificada: 16668m2 / 18,5m

INCASOLPromoció:

Arquitecte:

Esplugues de Llobregat

1986-1988

96hab / 3tipologies

J.M. Fargas Falp, E. Tous Carbo



ESPLUGUES DE LLOBREGAT



Fonaments

Estructura Vertical

Façana

Coberta

Paviments

Acabats interiors

Enrajolats

Divisions interiors

Carpinteria

Vidres

Fals sostres

Sanejament

Climatizació

Cuina

Sistema ventilació banys

Altres

Estructura Horizontal

Pilotatge

Pilars de formigó armat

Sostres unidireccionals de formigó armat formats amb semi-biguet-
es pre-tensades de formigó i revooltons de formigó

Coberta inclinada amb teula àrab sobre solera i envanets de sost-
remort, aïllament a terra entre envanets.

Mur d’obra de fàbrica de maó calat vist 29x14x9cm
Cambra d’aire
Aïllament tèrmic
Envà de totxana 
Enguixat i pintat.

Terratzo 30x30cm

Enguixat a bona vista i pintat.

Maó de 29x14x4cm

Alumini amb persians d’alumini

-

-

PVC en baixants i fibrociment soterrat

Radiadors amb caldera mixta

Gas natural

Conducte ceràmic tipus shunt.

ESPLUGUES DE LLOBREGAT



ESPLUGUES DE LLOBREGAT
 Planta general

Seccions generals



 Planta mòduls tipus

ESPLUGUES DE LLOBREGAT

 Seccions de detall



GELIDA
Municipi:

Any projecte / F.Obra:

Nº habitatges / Tipologies

M2 construïts / Prof. edificada: 4351m2 / 7,5m

PMHBPromoció:

Arquitecte:

Barcelona

1983

40hab / 3 tipologies

J.A. Fondevila



GELIDA



Fonaments

Estructura Vertical

Façana

Coberta

Paviments

Acabats interiors

Enrajolats

Divisions interiors

Carpinteria

Vidres

Fals sostres

Sanejament

Climatizació

Cuina

Sistema ventilació banys

Altres

Estructura Horizontal

Pilotatge i encepats

Mur perimetral amb sabata continua

Pilars de formigó armat

Sostres unidireccionals de formigó armat amb biguetes de formigó 
i revoltó ceràmic.

Coberta inclinada sobre sostre de formigó inclinat. Formada per 
teula àrab i capa anivelladora de morter. Sense material específic 
d’aïllament tèrmic.

Arrebossat i pintat. Totxana 28x14x10cm
Aïllament tèrmic
Cambra d’aire
Envà de maó ¼
Enguixat i pintat.

Terratzo

Enguixat a bona vista i pintat

Rajola de valència 15x15cm

Maó 24x14x4 cm. Pres en morter 3 primeres filades, resta amb guix

Fusta amb persiana plàstica

-

No se’n troben dins l’habitatge

Tubs de PVC

Sistema de radiadors amb caldera de gas natural

Gas

Shunts ceràmics amb tiratge natural.

GELIDA



GELIDA
Planta general

seccions generals



GELIDA
Planta mòduls tipus

Seccions de detall



ILLA DELS ÀNGELS
Municipi:

Any projecte / F.Obra:

Nº habitatges / Tipologies

M2 construïts / Prof. edificada: 13785m2 / 12m

PMHBPromoció:

Arquitecte:

Barcelona

1986-1988

56hab / 4 tipologies

C. Cirici, C. Bassó, C. M. Díaz



ILLA DELS ÀNGELS



Fonaments

Estructura Vertical

Façana

Coberta

Paviments

Acabats interiors

Enrajolats

Divisions interiors

Carpinteria

Vidres

Fals sostres

Sanejament

Climatizació

Cuina

Sistema ventilació banys

Altres

Estructura Horizontal

Pilotatge

Murs pantalla perimetrals

Pilars de formigó armat

Sostres unidireccionas de formigó armat amb bigueta semirresis-
tent de formigó i revoltons ceràmics.

Coberta plana invertida amb graves, capa separadora, aïllament 
tèrmic Roofmate, capa separadora, làmina impermeable i formigó 
celular de pendents.

Arrebossat I pintat
Totxana 9cm
Poliestirè tipus IV
Cambra d’aire
Totxana 9cm , enguixat i pintat.

Terratzo 30x30cm

Enguixat a bona vista i pintat

Rajola de valència 15x15cm

Supermaó ceràmic 50x24x4cm

Fusta amb porticons interiors.

-

Fals sostre amb plaques de guix en banys

Tubs de PVC.

Sistema de radiadors amb caldera de gas natural

Gas

Finestra directa a pati o façana.

Lluernari d’escala amb estructura metàl•lica i vidre armat.

ILLA DELS ÀNGELS



ILLA DELS ÀNGELS
 Planta general

 Seccions generals



ILLA DELS ÀNGELS
 Planta mòduls tipus

 Seccions de detall



LA CAPA
Municipi:

Any projecte / F.Obra:

Nº habitatges / Tipologies

M2 construïts / Prof. edificada: 22542m2 / 10m

PMHBPromoció:

Arquitecte:

Barcelona

1984-1988

176hab / 4 tipologies

J.Balari, A. Bastardes



LA CAPA



Fonaments

Estructura Vertical

Façana

Coberta

Paviments

Acabats interiors

Enrajolats

Divisions interiors

Carpinteria

Vidres

Fals sostres

Sanejament

Climatizació

Cuina

Sistema ventilació banys

Altres

Estructura Horizontal

Pilotatge i encepats

Mur perimetral amb sabata continua

Pilars de formigó armat

Sostres unidireccionals de formigó armat amb biguetes semirresis-
tents de formigó i revoltó ceràmic.

Coberta plana convencional composta per: paviment de rajola 
ceràmica manual 15x30cm sobre base de morter, làmina imperme-
abilitzant i capa de pendents de formigó cel·lular..

Arrebossat i pintat. Totxana 28x14x10cm
Aïllament tèrmic
Cambra d’aire
Envà de maó ¼
Enguixat i pintat.

Terratzo

Enguixat a bona vista i pintat

Rajola de valència 15x15cm

Maó 24x14x4 cm

Fusta sense persiana

-

No se’n troben dins l’habitatge

Tubs de PVC

Sistema de radiadors amb caldera de gas natural

Gas

Shunts ceràmics amb tiratge natural.

Cobertes inclinades en badalot amb fibrociment ondulat.

Aplacat de pedra amb fixació mecànica en PB.

LA CAPA



LA CAPA
Planta general

seccions generals



LA CAPA
Planta mòduls tipus

Seccions de detall



LA MAQUINISTA
Municipi:

Any projecte / F.Obra:

Nº habitatges / Tipologies

M2 construïts / Prof. edificada: 28262m2 / 11,13m

PMHB + INCASOLPromoció:

Arquitecte:

Barcelona

1981-1988

252hab / 3 tipologies

J. Martorell, O.Bohigas, D. Mackay



LA MAQUINISTA



Fonaments

Estructura Vertical

Façana

Coberta

Paviments

Acabats interiors

Enrajolats

Divisions interiors

Carpinteria

Vidres

Fals sostres

Sanejament

Climatizació

Cuina

Sistema ventilació banys

Altres

Estructura Horizontal

Pilotatge

Pilars de formigó armat, excepte metàl·lics en PB façana principal

Sostres unidireccionas de formigó armat amb bigueta semirresis-
tent de formigó i revoltons ceràmics.

Coberta plana amb rajola / “rasilla”, làmina asfáltica, capa de pen-
dents  i aïllament tèrmic

Obra de fàbrica de maó vist. Maó calat 29x14x5cm o mur de for-
migó prefabricat de gran format amb aïllament incorporat
Cambra d’aire
Envà de maó 4cm
Enguixat i pintat.

-

Enguixat a bona vista i pintat o empaperat, segons pis.

Rajola de valència 15x15cm

Ladriyeso

Alumini amb persiana de PVC.

-

-

Tubs de PVC.

Sistema de radiadors amb caldera de gas natural

Gas

Conducte tipus Shunt amb tiratge natural

Passeres amb estructura metàl·lica i entrebigat amb formigó pre-

fabricat.

LA MAQUINISTA



LA MAQUINISTA
 Planta general

 Seccions generals



LA MAQUINISTA
 Planta mòduls tipus

 Seccions de detall



LLEVANT SUD I, II, III i  IV
Municipi:

Any projecte / F.Obra:

Nº habitatges / Tipologies

M2 construïts / Prof. edificada: 45259m2 / 10m

PMHBPromoció:

Arquitecte:

Barcelona

1981-1989

322hab / 4 tipologies

J. Tarrus, J. Bosch, S. Vives



LLEVANT SUD I, II, III i  IV



Fonaments

Estructura Vertical

Façana

Coberta

Paviments

Acabats interiors

Enrajolats

Divisions interiors

Carpinteria

Vidres

Fals sostres

Sanejament

Climatizació

Cuina

Sistema ventilació banys

Altres

Estructura Horizontal

Pilotatge

Mur perimetral amb sabata continua

Pilars de formigó armat

Sostres unidireccionals de formigó armat amb biguetes de formigó 
semirresistent i revoltó ceràmic.

Coberta invertida amb rajola 15x30cm sobre solera de 5cm de for-
migó armat, 4cm d’escuma de poliuretà, làmina asfáltica i capa de 
pendents de formigó.

Obra vista. Gero 5cm
Aïllament tèrmic
Cambra d’aire
Envà de maó 4cm
Enguixat i pintat

Terratzo 30x30cm

Enguixat a bona vista i pintat

Rajola de valència 20x20cm

Maó 24x14x4 cm. 

Fusta amb persiana plàstica

-

No se’n troben dins l’habitatge

Tubs de PVC i sanejament soterrat amb tub de fibrociment.

Sistema de radiadors amb caldera de gas natural

Gas

Shunts ceràmics amb tiratge natural i finestra a pati

LLEVANT SUD I, II, III i  IV



LLEVANT SUD I, II, III i  IV
Planta general

seccions generals



LLEVANT SUD I, II, III i  IV
Planta mòduls tipus

Seccions de detall



LLOBREGÓS
Municipi:

Any projecte / F.Obra:

Nº habitatges / Tipologies

M2 construïts / Prof. edificada: 2229m2 / 7,5m

PMHB + INCASOLPromoció:

Arquitecte:

Barcelona

1988-1991

14hab / 3 tipologies

J. Goula



LLOBREGÓS



Fonaments

Estructura Vertical

Façana

Coberta

Paviments

Acabats interiors

Enrajolats

Divisions interiors

Carpinteria

Vidres

Fals sostres

Sanejament

Climatizació

Cuina

Sistema ventilació banys

Altres

Estructura Horizontal

Sabates aïllades i arriostrades

Mur perimetral amb sabata continua

Pilars de formigó armat

Sostres unidireccionals de formigó armat amb biguetes de formigó 
semirresistent i revoltó ceràmic.

Coberta inclinada sobre solera ceràmica suportada per envanets 
de sostremort. Aïllament tèrmic sobre darrer sostre col·locat entre 
envanets. 

Maó calat 28x14x7cm
Aïllament tèrmic
Cambra d’aire
Envà de maó ¼
Enguixat i pintat.

Terratzo 30x30cm

Enguixat a bona vista i pintat

Rajola de valència 20x20cm

Maó 24x14x4 cm. 

Fusta amb persiana plàstica

-

No se’n troben dins l’habitatge

Tubs de PVC i sanejament soterrat amb tub de fibrociment.

Sistema de radiadors amb caldera de gas natural

Gas

Shunts ceràmics amb tiratge natural.

Façana posterior amb gero arrebossat i pintat, càmera i envà cerà-

mic.

LLOBREGÓS



LLOBREGÓS
Planta general

seccions generals



LLOBREGÓS
Planta mòduls tipus

Seccions de detall



MATADEPERA 1
Municipi:

Any projecte / F.Obra:

Nº habitatges / Tipologies

M2 construïts / Prof. edificada: 7516m2 / 14m

INCASOLPromoció:

Arquitecte:

Matadepera

1985-1987

45hab / 10tipologies

Estudi Coderch de Sentmenat



MATADEPERA 1



Fonaments

Estructura Vertical

Façana

Coberta

Paviments

Acabats interiors

Enrajolats

Divisions interiors

Carpinteria

Vidres

Fals sostres

Sanejament

Climatizació

Cuina

Sistema ventilació banys

Altres

Estructura Horizontal

Sabates aïllades de formigó armat

Pilars de formigó armat

Sostre reticular de formigó armat amb cassetó de formigó.

Coberta inclinada amb teula àrab sobre solera i envanets de sost-
remort, aïllament a terra entre envanets.

Obra vista. Gero 7cm
Aïllament tèrmic
Cambra d’aire
Envà de maó 4cm 
Enguixat i pintat.

Terratzo 30x30cm

Enguixat a bona vista i pintat.

Rajola de valència 15x15cm

Maó de 29x14x4cm

Fusta amb persiana de PVC.

Doble

-

-

Radiadors amb caldera mixta

Gas

Conducte ceràmic tipus shunt.

MATADEPERA 1



MATADEPERA 1
 Planta general

Plantes tipus



 Planta mòduls tipus

MATADEPERA 1

 Seccions de detall



NOU DE LA RAMBLA
Municipi:

Any projecte / F.Obra:

Nº habitatges / Tipologies

M2 construïts / Prof. edificada: 7083m2 / 20,5m

PMHB + INCASOLPromoció:

Arquitecte:

Barcelona

1987

48hab / 3 tipologies

Bordoy, Dou, Barbon, Marquina, Pastor



NOU DE LA RAMBLA



Fonaments

Estructura Vertical

Façana

Coberta

Paviments

Acabats interiors

Enrajolats

Divisions interiors

Carpinteria

Vidres

Fals sostres

Sanejament

Climatizació

Cuina

Sistema ventilació banys

Altres

Estructura Horizontal

Pilotatge

Mur perimetral amb sabata continua

Pilars de formigó armat

Sostres unidireccionals de formigó armat amb bigueta semirresis-
tent de formigó “sistema Dateu” i revoltó ceràmic

Coberta plana amb rajola / “rasilla”, làmina asfáltica, capa de pen-
dents  i aïllament tèrmic.

Aplacat de pedra
Totxana 9cm
Poliestirè expandit
Cambra d’aire
Totxana 9cm, Enguixat i pintat.

-

Enguixat a bona vista i pintat

Rajola de valència 15x15cm

Maó ceràmic 28x14x4cm

Alumini amb persiana.

-

No se’n troben dins l’habitatge

Tubs de PVC.

Sistema de radiadors amb caldera de gas natural

Gas

Shunts amb tiratge natural.

NOU DE LA RAMBLA



NOU DE LA RAMBLA
Planta general

seccions generals



NOU DE LA RAMBLA
Planta mòduls tipus

Seccions de detall



OM - ARC DEL TEATRE
Municipi:

Any projecte / F.Obra:

Nº habitatges / Tipologies

M2 construïts / Prof. edificada: 18409m2 / 11m

PMHB + INCASOLPromoció:

Arquitecte:

Barcelona

1978

167hab / 13 tipologies

J. Tarrus, J. Bosch



OM - ARC DEL TEATRE



Fonaments

Estructura Vertical

Façana

Coberta

Paviments

Acabats interiors

Enrajolats

Divisions interiors

Carpinteria

Vidres

Fals sostres

Sanejament

Climatizació

Cuina

Sistema ventilació banys

Altres

Estructura Horizontal

Pilotatge

Mur perimetral amb sabata continua

Pilars de formigó armat

Sostres unidireccionals de formigó armat amb bigueta semirresis-
tent de formigó “sistema Dateu” i revoltó ceràmic

Coberta plana “convencional” amb paviment flotant de peces de 
formigó, l’amina asfáltica sense protección, capa de pendents amb 
formigó celular sbre plaques de poliestirè

Bloc de formigó vist
Aïllament tèrmic de poliuretà projectat
Cambra d’aire
Envà de maó 4cm
Enguixat i pintat.

Terratzo 30x30cm

Enguixat a bona vista i pintat

Rajola de valència 15x15cm fins a una altura de 2,1m.

Maó ceràmic 28x14x4cm

Fusta amb persiana de fusta i doble envidrament.

-

No se’n troben dins l’habitatge

Tubs de PVC.

Sistema de radiadors amb caldera de gas natural

Gas

Shunts amb tiratge natural.

OM - ARC DEL TEATRE



OM - ARC DEL TEATRE
Planta general

seccions generals



OM - ARC DEL TEATRE
Planta mòduls tipus

Seccions de detall



PI I MOLIST
Municipi:

Any projecte / F.Obra:

Nº habitatges / Tipologies

M2 construïts / Prof. edificada: 9854m2 / 8,3m

PMHBPromoció:

Arquitecte:

Barcelona

1978

64hab / 4 tipologies

J. Garcés, E. Soria



PI I MOLIST



Fonaments

Estructura Vertical

Façana

Coberta

Paviments

Acabats interiors

Enrajolats

Divisions interiors

Carpinteria

Vidres

Fals sostres

Sanejament

Climatizació

Cuina

Sistema ventilació banys

Altres

Estructura Horizontal

Pilotatge

Murs pantalla perimetrals

Pilars de formigó armat

Sostres unidireccionas de formigó armat amb bigueta semirresis-
tent de formigó i revoltons ceràmics.

Coberta plana “convencional” amb graves, l’amina asfáltica sense 
protección, capa de pendents amb formigó celular sbre plaques de 
poliestirè

Obra de fàbrica de maó vist. Maó calat 29x14x5cm
Cambra d’aire
Envà de maó 4cm
Enguixat i pintat.

-

Enguixat a bona vista i pintat

Rajola de valència 15x15cm

Maó ceràmic 29x14x4cm

Fusta amb persiana de PVC.

-

Fals sostre amb plaques de guix en banys

Tubs de PVC.

Sistema de radiadors amb caldera de gas natural

Gas

Finestra directa a pati o façana.

Lluernari d’escala amb estructura metàl•lica i vidre armat.

PI I MOLIST



PI I MOLIST
 Planta general

 Seccions generals



PI I MOLIST
 Planta mòduls tipus

 Seccions de detall



PLA PEDREGAR
Municipi:

Any projecte / F.Obra:

Nº habitatges / Tipologies

M2 construïts / Prof. edificada: 8600m2 / 15m

INCASOLPromoció:

Arquitecte:

Montmeló

1984-1985

60hab / 15tipologies

I. Tiana Guardiola



PLA PEDREGAR



Fonaments

Estructura Vertical

Façana

Coberta

Paviments

Acabats interiors

Enrajolats

Divisions interiors

Carpinteria

Vidres

Fals sostres

Sanejament

Climatizació

Cuina

Sistema ventilació banys

Altres

Estructura Horizontal

Sabates aïllades de formigó armat

Murs pantalla perimetrals

Pilars de formigó armat

Sostre unidireccional de formigó armat amb biguetes semirresis-
tents i revoltó de formigó.

Coberta inclinada amb teula àrab sobre súltim sostre inclinat, 
sense aïllament.

Maó calat 29x14x10cm
Aïllament tèrmic
Cambra d’aire 4cm
Envà de maó 4cm
Enguixat i pintat.

Terratzo

Enguixat a bona vista i pintat.

Rajola de valència

Mao de 29x14x4cm

Fusta amb persiana de PVC.

Doble

-

Tubs de PVC.

Sistema de radiadors amb caldera de gas natural

Gas

Finestra a pati interior o façana.

PLA PEDREGAR



PLA PEDREGAR
 Planta general

 Seccions generals



PLA PEDREGAR
 Planta mòduls tipus

 Seccions de detall



RENFE MERIDIANA
Municipi:

Any projecte / F.Obra:

Nº habitatges / Tipologies

M2 construïts / Prof. edificada: 30785m2 / 14m

PMHBPromoció:

Arquitecte:

Barcelona

1978

194hab / 12 tipologies

Ll. Nadal Oller



RENFE MERIDIANA



Fonaments

Estructura Vertical

Façana

Coberta

Paviments

Acabats interiors

Enrajolats

Divisions interiors

Carpinteria

Vidres

Fals sostres

Sanejament

Climatizació

Cuina

Sistema ventilació banys

Altres

Estructura Horizontal

Sabates aïllades enriostrades.

Sabates continues en mur perimetral

Pilars de formigó armat

Sostres unidireccionas de formigó armat amb bigueta semirresis-
tent de formigó i revoltons ceràmics.

Coberta inclinada amb plaques de fibrociment sobre restrells 
metàl•lics en envanets de sostremort, aïllament a terra entre en-
vanets.

Obra de fàbrica de maó vist. Maó calat 29x14x7cm
Cambra d’aire
Envà de maó 4cm
Enguixat i pintat.

-

Enguixat a bona vista i pintat.

Rajola de valència 15x15cm

Mao de 29x14x4cm

fusta amb persiana de PVC.

Doble làmina amb cambra d’aire

-

Tubs de PVC.

Sistema de radiadors amb caldera de gas natural

Gas

Conducte tipus Shunt amb tiratge natural

RENFE MERIDIANA



RENFE MERIDIANA
 Planta general

 Seccions generals



RENFE MERIDIANA
 Planta mòduls tipus

 Seccions de detall



RUBI 1
Municipi:

Any projecte / F.Obra:

Nº habitatges / Tipologies

M2 construïts / Prof. edificada: 10680m2 / 10,80m

IPPV+INCASOLPromoció:

Arquitecte:

Rubí

1982

128hab / 8tipologies

J. Vicens Matas



RUBI 1



Fonaments

Estructura Vertical

Façana

Coberta

Paviments

Acabats interiors

Enrajolats

Divisions interiors

Carpinteria

Vidres

Fals sostres

Sanejament

Climatizació

Cuina

Sistema ventilació banys

Altres

Estructura Horizontal

Sabates aïllades de formigó armat

Pilars de formigó armat

Sostre reticular de formigó armat amb cassetó de formigó.

Coberta inclinada amb teula àrab sobre solera i envanets de sost-
remort, aïllament a terra entre envanets.

Obra vista. Gero 7cm
Aïllament tèrmic
Cambra d’aire
Envà de maó 4cm 
Enguixat i pintat.

Terratzo 30x30cm

Enguixat a bona vista i pintat.

Rajola de valència 15x15cm

Maó de 29x14x4cm

Fusta amb persiana de PVC.

Doble

-

-

Radiadors amb caldera mixta

Gas

Conducte ceràmic tipus shunt.

RUBI 1



RUBI 1
 Planta general

 Seccions generals



 Planta mòduls tipus

RUBI 1

 Seccions de detall



SANTA COLOMA
Municipi:

Any projecte / F.Obra:

Nº habitatges / Tipologies

M2 construïts / Prof. edificada: 5750m2 / 12m

IPPV+INCASOLPromoció:

Arquitecte:

Santa Coloma de Gramenet

1981

70hab / 5tipologies

D. Andres Arenas, D. Joaquim Vilaplana



SANTA COLOMA



Fonaments

Estructura Vertical

Façana

Coberta

Paviments

Acabats interiors

Enrajolats

Divisions interiors

Carpinteria

Vidres

Fals sostres

Sanejament

Climatizació

Cuina

Sistema ventilació banys

Altres

Estructura Horizontal

Pilotatge amb encepats correguts

Pilars de formigó armat 

Sostre unidireccional de formigó armat amb semibiguetes preten-
sades de formigó sobre jà i revoltó de ceràmic.

Coberta inclinada amb teula àrab sobre solera recolzada en envan-
ets de sostremort, sense aïllament.

Arrebossat i pintat. 
Totxana 9cm
Aïllament tèrmic fibra de vidre
Cambra d’aire
Envà de maó 4cm, enguixat i pintat.

Terratzo

Enguixat a bona vista i pintat.

Rajola de valència 15x15cm

Maó 29x14x4cm

Fusta amb persiana de PVC.

Simple

-

PVC

-

Gas

Conducte ceràmic tipus shunt

SANTA COLOMA



SANTA COLOMA
 Planta general

 Seccions generals



 Planta mòduls tipus

SANTA COLOMA

 Seccions de detall



SECTOR EST
Municipi:

Any projecte / F.Obra:

Nº habitatges / Tipologies

M2 construïts / Prof. edificada: 14533m2 / 12,95m

IPPV - INCASOLPromoció:

Arquitecte:

Sant Adrià del Besòs

1984-1986

130hab / 7tipologies

J.M. Calzado de Castro



SECTOR EST



Fonaments

Estructura Vertical

Façana

Coberta

Paviments

Acabats interiors

Enrajolats

Divisions interiors

Carpinteria

Vidres

Fals sostres

Sanejament

Climatizació

Cuina

Sistema ventilació banys

Altres

Estructura Horizontal

Pilotatge

Pilars de formigó armat

Sostres unidireccionas de formigó armat amb bigueta semirresis-
tent de formigó i revoltons de formigó.

Coberta plana amb rajola / “rasilla”, làmina asfáltica, capa de pen-
dents  i aïllament tèrmic.

Obra de fàbrica de maó vist. Maó calat 29x14x7cm
Aïllament tèrmic
Cambra d’aire
Envà de maó 4cm
Enguixat i pintat.

Terratzo

Enguixat a bona vista i pintat.

Rajola de valència

Mao de 29x14x4cm

fusta amb persiana de PVC.

Doble làmina amb cambra d’aire

-

Tubs de PVC.

Sistema de radiadors amb caldera de gas natural

Gas

Conducte tipus Shunt amb tiratge natural

SECTOR EST



SECTOR EST
 Planta general

 Seccions generals



SECTOR EST
 Planta mòduls tipus

 Seccions de detall



SECTOR OEST
Municipi:

Any projecte / F.Obra:

Nº habitatges / Tipologies

M2 construïts / Prof. edificada: 22144m2 / 12,95m

IPPV - INCASOLPromoció:

Arquitecte:

Sant Adrià del Besòs

1983-1985

195hab / 7tipologies

S. Casulleras Rodríguez



SECTOR OEST



Fonaments

Estructura Vertical

Façana

Coberta

Paviments

Acabats interiors

Enrajolats

Divisions interiors

Carpinteria

Vidres

Fals sostres

Sanejament

Climatizació

Cuina

Sistema ventilació banys

Altres

Estructura Horizontal

Pilotatge

Pilars de formigó armat

Sostres reticulars de formigó armat amb amb cassetons de for-
migó.

Coberta plana amb rajola / “rasilla”, làmina asfáltica, capa de pen-
dents amb formigó cel·lular.

Obra de fàbrica de maó vist. Maó calat 29x14x7cm
Aïllament tèrmic
Cambra d’aire
Envà de maó 4cm
Enguixat i pintat.

Terratzo

Enguixat a bona vista i pintat.

Rajola de valència

Mao de 29x14x4cm

Fusta amb persiana de PVC.

Simple

-

Tubs de PVC.

Sistema de radiadors amb caldera de gas natural

Gas

Conducte tipus Shunt amb tiratge natural

SECTOR OEST



SECTOR OEST
 Planta general

 Seccions generals



SECTOR OEST
 Planta mòduls tipus

 Seccions de detall



STA. COLOMA MOTOCROSS
Municipi:

Any projecte / F.Obra:

Nº habitatges / Tipologies

M2 construïts / Prof. edificada: 3356m2 / 13m

INCASOLPromoció:

Arquitecte:

Santa Coloma de Gramenet

1987

18hab / 4tipologies

J. Torres Segura



STA. COLOMA MOTOCROSS



Fonaments

Estructura Vertical

Façana

Coberta

Paviments

Acabats interiors

Enrajolats

Divisions interiors

Carpinteria

Vidres

Fals sostres

Sanejament

Climatizació

Cuina

Sistema ventilació banys

Altres

Estructura Horizontal

Sabates aïllades de formigó armat

Murs pantalla perimetrals

Pilars de formigó armat

Sostre unidireccional de formigó armat amb biguetes semirresis-
tents i revoltó de formigó.

Coberta plana invertida amb graves, , aïllament tèrmic, capa sepa-
radora, làmina impermeable i formigó celular de pendents.

Revestiment tipus Granulite
Totxana 29x14x10cm
Aïllament tèrmic
Cambra d’aire 4cm
Envà de maó 4cm, enguixat i pintat.

Terratzo

Enguixat a bona vista i pintat.

Rajola de valència

Mao de 29x14x4cm i totxana

Fusta amb persiana de PVC.

Simple

-

Tubs de PVC.

Sistema de radiadors amb caldera de gas butà

Gas butà

Conducte tipus Shunt amb tiratge natural

STA. COLOMA MOTOCROSS



STA. COLOMA MOTOCROSS
 Planta general

 Seccions generals



STA. COLOMA MOTOCROSS
 Planta mòduls tipus

 Seccions de detall



SUD GALLECS 1
Municipi:

Any projecte / F.Obra:

Nº habitatges / Tipologies

M2 construïts / Prof. edificada: 23098m2 / 9,2m

INCASOLPromoció:

Arquitecte:

Mollet del Vallès

1983

200hab / 7tipologies

J. Martorell, D. Mackay



SUD GALLECS 1



Fonaments

Estructura Vertical

Façana

Coberta

Paviments

Acabats interiors

Enrajolats

Divisions interiors

Carpinteria

Vidres

Fals sostres

Sanejament

Climatizació

Cuina

Sistema ventilació banys

Altres

Estructura Horizontal

Sabates aïllades de formigó armat

Sabates corregudes en murs perimetrals

Pilars de formigó armat 

Sostre reticular de formigó amb cassetons de formigó.

Coberta inclinada amb teula àrab sobre solera d’envanets de sost-
remort, aïllament a terra entre envanets.

Obra vista. Gero 29x14x7cm
Aïllament tèrmic
Cambra d’aire
Envà de maó 4cm
Enguixat i pintat.

Terratzo 30x30

Enguixat a bona vista i pintat.

Rajola de valència 15x15cm

Maó de 29x14x4cm

Alumini amb persiana de PVC.

Simple

-

-

Radiadors amb caldera mixta

Gas

conducte ceràmic tipus shunt

ventilacions de calderes amb tub de fibrociment.

Passeres amb estructura metàl·lica

SUD GALLECS 1



SUD GALLECS 1
 Planta general

 Seccions generals



 Planta mòduls tipus

SUD GALLECS 1

 Seccions de detall



SUD GALLECS 2
Municipi:

Any projecte / F.Obra:

Nº habitatges / Tipologies

M2 construïts / Prof. edificada: 23987m2 / 13m

INCASOLPromoció:

Arquitecte:

Mollet del Vallès

1985-1987

215hab / 22tipologies

F. Pedragosa, X. Sauquet, C. Bassó



SUD GALLECS 2



Fonaments

Estructura Vertical

Façana

Coberta

Paviments

Acabats interiors

Enrajolats

Divisions interiors

Carpinteria

Vidres

Fals sostres

Sanejament

Climatizació

Cuina

Sistema ventilació banys

Altres

Estructura Horizontal

Sabates aïllades de formigó armat

Sabates corregudes en murs perimetrals i unifamiliars.

Pilars de formigó armat / Murs de càrrega ceràmics en unifamiliars.

Sostre unidireccional de formigó armat amb biguetes pretensades 
de formigó i revoltó de formigó.

Coberta plana amb rajola / “rasilla”, làmina asfáltica, capa de pen-
dents  i aïllament tèrmic.
Coberta inclinada amb teula àrab sobre solera d’envanets de sost-
remort, aïllament a terra entre envanets.

Revestiment tipus Granulite
Totxana 9cm
Aïllament tèrmic
Envà de maó 4cm
Enguixat i pintat.

Terratzo

Enguixat a bona vista i pintat.

Rajola de valència

Maó de gran format pre-enguixat tipus “Ladriyeso”

Fusta amb persiana de PVC.

Simple

-

-

-

-

-

SUD GALLECS 2



SUD GALLECS 2
 Planta general

 Seccions generals



 Planta mòduls tipus

SUD GALLECS 2

 Seccions de detall



TRES TORRES 1
Municipi:

Any projecte / F.Obra:

Nº habitatges / Tipologies

M2 construïts / Prof. edificada: 22996m2 / 8,5m

INCASOLPromoció:

Arquitecte:

Granollers

1985

276hab / 8tipologies

J. Mir Valls, R. Coll Pujol



TRES TORRES 1



Fonaments

Estructura Vertical

Façana

Coberta

Paviments

Acabats interiors

Enrajolats

Divisions interiors

Carpinteria

Vidres

Fals sostres

Sanejament

Climatizació

Cuina

Sistema ventilació banys

Altres

Estructura Horizontal

Sabates aïllades de formigó armat

Sabates corregudes en murs perimetrals

Pilars de formigó armat 

Sostre unidireccional de formigó armat amb biguetes de formigó i 
revoltó ceràmic.

Coberta inclinada amb teula àrab sobre sostre inclinat.

Obra vista. Gero 29x14x7cm
Aïllament tèrmic
Cambra d’aire
Envà de maó 4cm
Enguixat i pintat.

Gres Porcel·lànic Marazzi 20x30

Enguixat a bona vista i pintat.

Maó de 29x14x4cm

Alumini amb persiana de PVC.

Simple

-

-

Radiadors amb caldera mixta

Gas

conducte ceràmic tipus shunt

TRES TORRES 1



TRES TORRES 1
 Planta general

 Seccions generals



 Planta mòduls tipus

TRES TORRES 1

 Seccions de detall



VALLBONA I 
Municipi:

Any projecte / F.Obra:

Nº habitatges / Tipologies

M2 construïts / Prof. edificada: 2863m2 / 16m

PMHBPromoció:

Arquitecte:

Barcelona

1984

33hab / 2 tipologies

J. Estrada



VALLBONA I 



Fonaments

Estructura Vertical

Façana

Coberta

Paviments

Acabats interiors

Enrajolats

Divisions interiors

Carpinteria

Vidres

Fals sostres

Sanejament

Climatizació

Cuina

Sistema ventilació banys

Altres

Estructura Horizontal

Pilotatge

Mur perimetral amb sabata continua

Pilars de formigó armat

Sostres unidireccionals de formigó armat amb biguetes de formigó 
semirresistent i revoltó de morter..

Coberta inclinada amb teula àrab sobre solera recolzada en envan-
ets de sostremort, aïllament a terra entre envanets.
Llluernari de pati interior amb subestructura metàl•lica i uralita 
translúcida.

Obra vista. Gero 5cm
Aïllament tèrmic
Cambra d’aire
Envà de maó 4cm
Enguixat i pintat

Terratzo 30x30cm

Enguixat a bona vista i pintat

Rajola de valència 15x15cm

Fusta amb persiana plàstica

-

No se’n troben dins l’habitatge

Tubs de PVC i sanejament soterrat amb tub de fibrociment.

Sistema de radiadors amb caldera de gas natural

Gas

Ventilació directa a façana.

VALLBONA I 



VALLBONA I 
Planta general

seccions generals



VALLBONA I 
Planta mòduls tipus

Seccions de detall



VALLBONA II 
Municipi:

Any projecte / F.Obra:

Nº habitatges / Tipologies

M2 construïts / Prof. edificada: 3834m2 / 12m

PMHB + INCASOLPromoció:

Arquitecte:

Barcelona

1990-1991

38hab / 1 tipologies

J. Saumell, J. González



VALLBONA II 



Fonaments

Estructura Vertical

Façana

Coberta

Paviments

Acabats interiors

Enrajolats

Divisions interiors

Carpinteria

Vidres

Fals sostres

Sanejament

Climatizació

Cuina

Sistema ventilació banys

Altres

Estructura Horizontal

Sabates aïllades

Mur perimetral amb sabata continua

Pilars de formigó armat

Sostres reticulars de formigó armat amb casetons de morter no 
recuperables.

Coberta inclinada amb teula àrab sobre solera recolzada en envan-
ets de sostremort, aïllament a terra entre envanets.
Llluernari de pati interior amb subestructura metàl•lica i uralita 
translúcida.

Obra vista. Maó calat 28x14x5cm
Aïllament tèrmic
Cambra d’aire
Envà de maó 4cm
Enguixat i pintat

Terratzo 40x40cm

Enguixat a bona vista i pintat

Rajola de valència 15x15cm

Maó ceràmic 28x14x4cm

D’alumini amb persiana plàstica

-

No se’n troben dins l’habitatge

Tubs de PVC.

Sistema de radiadors amb caldera de gas natural

Gas

Ventilació directa a façana.

Cantells de sostre en façana posterior arrebossats i pintats

VALLBONA II 



VALLBONA II 
Planta general

seccions generals



VALLBONA II 
Planta mòduls tipus

Seccions de detall
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