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Análisis del subsuelo de edificios históricos. 
 

Localización: Catedral. 
Tipo: Estudios arqueológicos superficiales. Comparación de los registros obtenidos con dos antenas. 
Profundidad de estudio (antena 3107): máxima: 300 cm, mínima: 70 cm. 
Profundidad de estudio (antena 3102): máxima: 130 cm, mínima: 30 cm. 
Equipo: SIR 10 de GSSI. 
Antena: 3102 de GSSI (Monoestática de fc=500 MHz) / 3107 de GSSI (Monoestática de 100 MHz). 
 

Segmentos de registros obtenidos con cada una de las dos antenas 
 

  
                                
 

Plano de situación del perfil y de las anomalías. Fotografía de la adquisición de datos 

             
Interpretación de los dos registros 

 

 

 
Información previa: Velocidad de propagación obtenida en otros perfiles, planos de la iglesia. 
 
Material gráfico: Fotografías de los trabajos de adquisición de datos, planos de la catedral. 

Antena 3107 de GSSI (fc=100 MHz) Antena 3102 de GSSI (fc=500 MHz) 
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Estudios complementarios: No se han realizado. 
 
Parámetros antena 3107: Rango registro: 300 ns, Rango sección interpretada: 80 ns, T0: -2.02 ns, 
Ganancia (en dB): -19.7/36.4/51.0, Scan/seg: 15 trazas/s, Muestreo: 512 puntos por traza. 
 
Parámetros antena 3102: Rango registro: 100 ns, Rango sección interpretada: 34 ns, T0: -11.93 ns, 
Ganancia (en dB): -18.7/62.8/67.4, Scan/seg: 15 trazas/s, Muestreo: 512 puntos por traza. 
 
Descripción: Par de anomalías, separadas entre sí unos 3 m, detectadas con dos antenas diferentes (3107 
y 3102 de GSSI). El tamaño de cada uno de los cuerpos anómalos es inferior al metro. Puede tratarse de 
restos de elementos constructivos (por ejemplo, restos de muros o cimentaciones). El registro obtenido 
con la antena de más baja frecuencia presenta un acoplamiento más importante entre la señal reflejada, la 
reflexión en la superficie y el ruido interno a la antena que el registro obtenido con la antena de más alta 
frecuencia. La velocidad utilizada para determinar la profundidad ha sido de 7.5 cm/ns, obtenida mediante 
medidas directas en otros perfiles de la misma zona. 
 
Tratamiento (3107): Vertical IIR LP N=2 F=330, Vertical IIR HP N=2 F=50, Horizontal IIR Stack, 
TC=4. 
 
Tratamiento (3102): Vertical IIR LP N=2 F=1000, Vertical IIR HP N=2 F=150, Horizontal IIR Stack 
TC=4. 
 
Referencias: Capítulo 15 (Pérez Gracia, 2001, presente trabajo). Pérez Gracia et al., 2000. Pérez Gracia 
et al., 1997b. 


